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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ７２５３：１９９６《色漆和清漆　耐中性盐雾性能的测定》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１７７１—１９９１《色漆和清漆　耐中性盐雾性能的测定》。

本标准与前版ＧＢ／Ｔ１７７１—１９９１的主要技术差异为：

———前版系等效采用ＩＳＯ７２５３：１９８４；

———由采用符合ＧＢ／Ｔ６６８２中规定的纯度为三级的水改为采用符合ＧＢ／Ｔ６６８２中规定的至少纯

度为三级的水；

———试验溶液质量浓度由（５０±１０）ｇ／Ｌ改为（５０±５）ｇ／Ｌ；

———喷雾收集量由（１～２）ｍＬ／ｈ改为（１～２．５）ｍＬ／ｈ；

———由分析纯盐酸或氢氧化钠溶液改为由分析纯盐酸或碳酸氢钠溶液来调整试验溶液ｐＨ值；

———在任一２４ｈ为周期的检查时间由不应超过６０ｍｉｎ改为不应超过３０ｍｉｎ；

———增加了试样检查评定程序；

———增加了仪器设备校验程序；

———对试板划痕的制备规定更加详细；

———取消了划痕刀具的推荐。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ均为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国涂料和颜料标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国化工建设总公司常州涂料化工研究院。

本标准主要起草人：曹晓东。

本标准于１９７９年首次发布，１９９１年第一次修订，本次为第二次修订。

本标准委托全国涂料和颜料标准化技术委员会负责解释。
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色漆和清漆　耐中性盐雾性能的测定

１　范围

本标准规定了测定涂层耐中性盐雾性能的方法。

本标准所规定的方法可以作为色漆或涂料体系质量的检测手段。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是

否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３１８６—２００６　色漆、清漆和色漆与清漆用原材料　取样（ＩＳＯ１５５２８：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—１９９２，ｎｅｑＩＳＯ３６９６：１９８７）

ＧＢ／Ｔ９２７１　色漆和清漆　标准试板（ＧＢ／Ｔ９２７１—１９８８，ｅｑｖＩＳＯ１５１４：１９８４）

ＧＢ９２７８　涂料试样状态调节和试验的温湿度（ＧＢ９２７８—１９８８，ｅｑｖＩＳＯ３２７０：１９８４，Ｐａｉｎｔｓａｎｄ

ｖａｒｎｉｓｈｅｓａｎｄｔｈｅｉｒｒａｗｍａｔｅｒｉａｌｓ—Ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓａｎｄｈｕｍｉｄｉｔｉｅｓｆｏｒｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇａｎｄｔｅｓｔｉｎｇ）

ＧＢ／Ｔ１３４５２．２　色漆和清漆　漆膜厚度的测定（ＧＢ／Ｔ１３４５２．２—１９９２，ｅｑｖＩＳＯ２８０８：１９７４）

ＧＢ／Ｔ２０７７７—２００６　色漆和清漆　试样的检查和制备（ＩＳＯ１５１３：１９９２，ＩＤＴ）

ＩＳＯ３５７４：１９９９　商业级和冲压级的冷轧碳素钢薄板

ＩＳＯ４６２８１：２００３　色漆和清漆　涂层破坏的评定　一般类型破坏的程度、数量和大小的评定　第１

部分：通则和评级方法

ＩＳＯ４６２８２：２００３　色漆和清漆　涂层破坏的评定　一般类型破坏的程度、数量和大小的评定　第２

部分：起泡程度的表示方法

ＩＳＯ４６２８３：２００３　色漆和清漆　涂层破坏的评定　一般类型破坏的程度、数量和大小的评定　第３

部分：锈蚀程度的表示方法

ＩＳＯ４６２８４：２００３　色漆和清漆　涂层破坏的评定　一般类型破坏的程度、数量和大小的评定　第４

部分：开裂程度的表示方法

ＩＳＯ４６２８５：２００３　色漆和清漆　涂层破坏的评定　一般类型破坏的程度、数量和大小的评定　第５

部分：剥落程度的表示方法

３　原理

将涂过漆的试板曝露于中性盐雾中，用有关各方预先约定的原则或标准评定盐雾曝露的结果。

４　需要补充的信息

对于任何特定的应用，本标准所规定的试验方法需要用补充信息来加以完善，补充信息的项目在附

录Ａ中列出。

５　试验溶液

５．１　试验溶液配制：将氯化钠溶于符合 ＧＢ／Ｔ６６８２中规定的至少纯度为三级的水中，质量浓度为

（５０±５）ｇ／Ｌ。氯化钠应是白色，质量分数≥９９．５％，而且基本上不含铜和镍，碘化钠的质量分数

≤０．１％。
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