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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则编写。
本标准由全国竹藤标准化技术委员会提出并归口。
本标准起草单位:浙江农林大学、浙江大庄实业集团有限公司、杭州强生圣威装饰材料有限公司、杭

州森瑞竹木业有限公司、江苏东佳木业有限公司、杭州和恩竹材有限公司、浙江安吉天城地板有限公司、
绍兴中禾竹木制品有限公司。

本标准主要起草人:李延军、刘红征、林勇、刘志坤、杜春贵、林海、赵正治、夏俐、王坤明、顾恭灿、
任祥。
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刨 切 竹 单 板

1 范围

本标准规定了刨切竹单板的术语和定义、分类、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮

存等。
本标准适用于用竹条胶合刨切而成的竹单板。
本标准不适用于旋切或锯切而成的竹单板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T8170—2008 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18259 人造板及其表面装饰术语

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T20240 竹地板

GB/T26536 竹条

LY/T1660 竹材人造板术语

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

刨切竹单板 slicedbambooveneer
刨切薄竹

竹条胶合成竹板、竹方材,经刨切而成的薄片状竹质材料(俗称竹皮、薄竹)。

3.2
纸、无纺布背衬竹单板 strengthenbambooveneerwithanonwovenfabric(paper)
将薄片状竹质材料与纸、无纺布背衬粘合生产的薄片状复合材料。

3.3
侧压(径向)刨切竹单板 quarter-slicedbambooveneer
竹单板表面为竹材的径向面制成的刨切竹单板。

3.4
平压(弦向)刨切竹单板 plain-slicedbambooveneer
竹单板表面为竹材的弦向面制成的刨切竹单板。

3.5
毛边刨切竹单板 untrimmedbambooveneer
未经切边的刨切竹单板。
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