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前  言

  GB/T27664《无损检测 超声检测设备的性能与检验》分为以下三个部分:
———第1部分:仪器;
———第2部分:探头;
———第3部分:组合设备。
本部分为GB/T27664的第1部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用重新起草法修改采用欧洲标准EN12668-1:2000《无损检测 超声检测设备的性能与

检验 第1部分:仪器》(英文版),包括其1号修改单EN12668-1:2000/Amd1:2004。
本部分的文本结构和技术内容与EN12668-1:2000一致。
本部分与EN12668-1:2000的差异及其原因如下:
———删除了EN前言,并重新编写了前言;
———用“本部分”一词代替了“本欧洲标准”;
———修改了第2章“规范性引用文件”中的引导语;
———第2章规范性引用文件中所引用的国际标准已转化为我国标准的,则本部分直接引用了与之

相对应的我国标准的最新版本;
———第2章规范性引用文件中引用的国际标准ISO9001:1994和ISO9002:1994已合并修改为

ISO9001:2008,故本部分直接引用了与ISO9001:2008相对应的我国国家标准GB/T19001:

2008; 
———第2章规范性引用文件中增加了GB/T12604.1—2005《无损检测 术语 超声检测》;
———术语3.15、3.16、3.22、3.23和3.32分别采用了GB/T12604.1—2005中界定的术语7.20、

7.1、7.13、7.14和7.16及其定义;
———图4“检测过程中在超声检测仪显示屏上见到的用于测量发射脉冲后盲区的信号波形”

EN12668-1:2000原标示的盲区时间和幅度与3.5和8.4.3所描述的不一致,本部分按3.5
和8.4.3的描述做了修改;

———8.4.1的EN12668-1:2000原文所列检测项目有“接收器灵敏度”,但8.4.2~8.4.7并没有该

检测项目,本部分予以删除;
———8.4.6的EN12668-1:2000原文为“TDG”,与表2的8.4.6“DAC”不相符,本部分按表2修改

为“DAC”;
———参考文献中的国际标准ISO10012-1与国际标准ISO10012-2已合并修改为ISO10012:

2003,故本部分直接引用了与ISO10012:2003相对应的我国国家标准GB/T19022—2003。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国试验机标准化技术委员会(SAC/TC122)归口。
本部分起草单位:汕头市超声仪器研究所有限公司、长春机械科学研究院有限公司。
本部分主要起草人:陈和坤、刘智力、谢晓宇、吴锦湖。
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无损检测 超声检测设备的性能与检验

第1部分:仪器

1 范围

GB/T27664的本部分规定了 A型脉冲式模拟和数字式超声检测仪电性能的检验方法和验收

标准。
本部分适用于手动式、采用工作在0.5MHz~15MHz中心频率范围内的单探头或双探头的超声

检测仪。
本部分的部分检验方法和验收标准适用于自动检测系统中的超声检测仪。
本部分不适用于连续波工作的超声检测仪和超声测厚仪。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12604.1 无损检测 术语 超声检测(GB/T12604.1—2005,ISO5577:2000,IDT)

GB/T19001 质量管理体系 要求(GB/T19001—2008,ISO9001:2008,IDT)

GB/T27446.3 无损检测 超声检测设备的性能与检验 第3部分:组合设备

EN1330-4:2000 无损检测 术语 第4部分:超声检测术语(Non-destructivetesting—Termi-
nology—Part4:Termusedinultrasonictesting)

3 术语和定义

GB/T12604.1和EN1330-4:2000界定的及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
放大器频率响应 amplifierfrequencyresponse
放大器增益随输入信号频率变化的关系。
注:通常用增益(一般指峰值增益)对频率的特性曲线表示。

3.2
放大器带宽 amplifierbandwidth
高低截止频率之间的频谱宽度。本部分采用的截止频率是增益比峰值增益低3dB的频点。

3.3
发射能量泄漏抑制 crosstalkdampingduringtransmission
当超声检测仪置于双探头工作方式(发射器和接收器分开)时,在发射脉冲传送过程中,从发射器输

出端到接收器输入端的能量泄漏抑制量。

3.4
经过校准的分贝切换器 calibrateddB-switch
以分贝量值校准过的用于控制超声检测仪总增益的器件。
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