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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》进行编制。

本规范参考了GB/T26681—2011 《地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量

方法》、GB20600—2006 《数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制》、

GY/T170—2001 《有线数字电视广播信道编码与调制规范》、GB/T17700—1999 《卫
星数字电视广播信道编码和调制标准》及ETSITR101290V1.2.1 (2001-05)《数字视

频广播系统 (DVB)测量指南》的现行有效版本。
本规范为首次发布。
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数字电视测试信号发射机校准规范

1 范围

本规范适用于有线、地面、卫星数字电视测试信号发射机 (也称数字电视信号发生

器、数字电视调制器、数字电视频道发生器等)的校准,其他制式数字电视测试信号发

射机的校准可参照执行。

2 引用文件

本规范引用了以下文件:

GB/T17700—1999 卫星数字电视广播信道编码和调制标准

GB20600—2006 数字电视地面广播传输系统帧结构、信道编码和调制

GB/T26681—2011 地面数字电视标准测试发射机技术要求和测量方法

GY/T170—2001 有线数字电视广播信道编码与调制规范

ETSITR101290V1.2.1(2001-05) 数字视频广播系统 (DVB)测量指南 (Measure-
mentguidelinesforDVBsystems)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 调制误差比 modulationerrorratio
理想的符号矢量大小的平方和除以符号误差矢量大小的平方和。调制误差比是描述

数字调制信号质量的综合参数,符号为 MER,用dB表示。

MER=10×lg
∑
N

j=1

(I2j +Q2
j)

∑
N

j=1

(δI2j +δQ2
j)





















 dB

(1)

  式中:

 Ij和Qj———理想符号矢量I分量和Q 分量的大小;

δIj和δQj———符号误差矢量I分量和Q 分量的大小;

N———一次测量总的取样数据个数。

3.2 误差矢量幅度 errorvectormagnitude
矢量误差的平方和除以星座图最外面位置矢量的大小,符号为EVM,用%表示。

EVM=

1
N∑

N

j=1

(δI2j +δQ2
j)

S2
max

×100% (2)
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