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前  言

  本标准第4章、第5章、第6章为强制性的,其余为推荐性的。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由国家安全生产监督管理总局提出。
本标准由全国安全生产标准化技术委员会(SAC/TC288)和全国有色金属标准化技术委员会

(SAC/TC243)归口。
本标准起草单位:东北轻合金有限责任公司、中国有色金属工业标准计量质量研究所、中铝瑞闽铝

板带有限公司、山东南山铝业股份有限公司、山东兖矿轻合金有限公司。
本标准主要起草人:陈思仁、王国军、吴欣凤、葛立新、王志、黄瑞银、聂波、张丽华、郭义庆、陈守辉、

侯波、陈丽君。
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变形铝及铝合金铸锭安全生产规范

1 范围

本标准规定了变形铝及铝合金铸锭产品生产的基本安全要求、生产设备、设施的安全作业要求、事
故应急预案及应急措施。

本标准适用于变形铝及铝合金铸锭的安全生产。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB2893 安全色

GB2894 安全标志及其使用导则

GB3095 环境空气质量标准

GB3096 声环境质量标准

GB4387 工业企业厂内铁路、道路运输安全规程

GB5082 起重吊运指挥信号

GB5083 生产设备安全卫生设计总则

GB5768(所有部分) 道路交通标志和标线

GB6067.1 起重机械安全规程 第1部分:总则

GB6222 工业企业煤气安全规程

GB/T8005.1 铝及铝合金术语 第1部分:产品及加工处理工艺

GB/T11651 个体防护装备选用规范

GB11984 氯气安全规程

GB12265.3 机械安全 避免人体各部位挤压的最小间距

GB12331 有毒作业分级

GB12348 工业企业厂界环境噪声排放标准

GB/T12801 生产过程安全卫生要求总则

GB13495 消防安全标志

GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T13869 用电安全导则

GB15603 常用化学危险品贮存通则

GB15630 消防安全标志设置要求

GB/T16762 一般用途钢丝绳吊索特性和技术条件

GB17914 易燃易爆性商品储藏养护技术条件

GB17916 毒害性商品储藏养护技术条件

GB18218 危险化学品重大危险源辨识

GB20905 铸造机械 安全要求

GB23821 机械安全 防止上下肢触及危险区的安全距离
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