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山羊绒制品原料分级技术要求

1 范围

本标准规定了纯山羊绒制品原料分级的技术要求、试验方法和检验规则。
本标准适用于评定纯山羊绒制品(不含山羊绒条)的等级。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T6529 纺织品 调湿和试验用标准大气

GB/T10685—2007 羊毛纤维直径试验方法 投影显微镜法

GB/T14593 山羊绒、绵羊毛及其混合纤维定量分析方法 扫描电镜法

GB/T16988 特种动物纤维与绵羊毛混合物含量的测定

GB18267 山羊绒

GB/T21030 光学纤维直径分析仪(OFDA)测定羊毛纤维平均直径及其分布的方法

FZ/T01053 纺织品 纤维含量的标识

ISO6989 纺织纤维 纤维长度和长度分布的测定(单根纤维测量法)(ISO6989:1981Textile
fibres—Determinationoflengthandlengthdistributionofstaplefibres(bymeasurementofsinglefi-
bres)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
纯山羊绒制品 purecashmereproducts
山羊原绒经过选、洗、分梳后的产品及后续加工制成的产品。

3.2
含粗率 coarsefiber(guardhair)content
山羊绒制品中粗毛纤维的质量占毛绒总质量的百分比。

3.3
含杂率 foreignmattercontent
山羊绒制品中非纤维类杂质的质量占总质量的百分比。

3.4
损伤纤维率 ratioofdamagedfiber
纤维劈裂或纤维表面显著损伤的根数占总根数的百分比。

3.5
脱色纤维率 ratioofde-coloredfiber
纤维天然色素呈不正常颜色及不正常形态的根数占纤维总根数的百分比。
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