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道路交通信息服务 道路编码规则

1 范围

本标准规定了道路交通信息服务中所涉及的道路选取规则、道路分割原则、路段编码结构、参考点

编码方法及路段编码规则。
本标准适用于道路交通信息采集、处理、发布及应用服务。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2260 中华人民共和国行政区划代码

GB/T20612.3—2006 交通及出行者信息(TTI)经交通报文编码的 TTI报文 第3部分:

LERT-C定位参考

GB/T29108 道路交通信息服务 术语

3 术语和定义

GB/T29108界定的术语和定义适用于本文件。

4 编码原则

4.1 编码应具有唯一性。

4.2 编码结构应具有稳定性,能满足编码增量更新的需求。

5 编码道路确定原则

原则上,所有道路都可以选择,但是考虑到目前能采集到的交通信息点还不全面,可按以下原则优

先选取编码道路:
———所有选定的道路的集合应该能够覆盖主要的道路网络;
———城市内的道路应优先选取快速路、主干道、次干道和重要的支路;
———城际间道路选取高速公路、国省道;
———其他应考虑的编码道路,如可采集到交通信息的道路。

6 道路分割原则

道路由参考点分割成路段。
参考点按下列原则选取:
———道路的平面交叉点;
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