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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用重新起草法修改采用ISO15840:2004《船舶和海上技术 船用热固树脂玻璃纤维管及

附件技术要求》。
本标准与ISO15840:2004相比,在结构上有调整,附录E中列出了本标准与ISO15840:2004章条

编号变化对照一览表。
本标准与ISO15840:2004的技术性差异及其原因见附录F。
本标准做了下列编辑性修改:

a) 删除了英制单位,只保留国际单位制;

b) 按照1bar=0.1MPa的换算比例,对以bar为单位的数值进行相应修改;

c) 调整了图B.1的位置;

d) 将附录D中耐火要求表的说明改为了表注的形式。
本标准由中国船舶工业集团公司提出。
本标准由全国船用机械标准化技术委员会管系附件分技术委员会(SAC/TC137/SC3)归口。
本标准起草单位:中国船舶工业综合技术经济研究院。
本标准主要起草人:孙耀刚、张美玲。
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船舶和海上技术 船用热固树脂玻璃
纤维管及附件技术要求

  警示———本标准的使用者有责任在使用前规定适当的保障人身安全和健康的措施并确定这些规章

制度的适用性。

1 范围

本标准规定了船用热固树脂玻璃纤维管及附件(以下简称玻璃纤维管及附件)的分类、订购信息、性
能要求、其他要求、检验和取样、外观和表面缺陷处理、标志及认证。

本标准适用于公称尺寸不大于DN1200(NPS48)的玻璃纤维管及附件。
本标准使用国际单位制。
无量纲符号DN和NPS代替“公称直径”“尺寸”和“公称尺寸”等传统术语。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T1634.1 塑料 负荷变形温度的测定 第1部分:通用试验方法(GB/T1634.1—2004,

ISO75-1:2003,IDT)
GB/T1634.2 塑料 负荷变形温度的测定 第2部分:塑料、硬橡胶和长纤维增强复合材料

(GB/T1634.2—2004,ISO75-2:2003,IDT)
GB/T14520 气 相 色 谱 分 析 法 测 定 不 饱 和 聚 酯 树 脂 增 强 塑 料 中 的 残 留 苯 乙 烯 单 体 含 量

(GB/T14520—1993,ISO4901:1985,NEQ)
GB/T19001—2008  质量管理体系 要求(ISO9001:2008,IDT)
GB/T19466.2 塑料 差示扫描量热法(DSC) 第2部分:玻璃化转变温度的测定(GB/T19466.2—

2004,ISO11357-2:1999,IDT)
ASMEB16.1:1998 铸铁管法兰及法兰附件(Castironpipeflangesandflangedfittings)
ASMEB16.5:1996 管法兰及法兰附件(Pipeflangesandflangedfittings)
ASTMD883 塑料相关术语(Standardterminologyrelatingtoplastics)
ASTMD1598 恒定内压下塑料管破裂时间测试方法(Standardtestmethodfortime-to-failureof

plasticpipeunderconstantinternalpressure)
ASTMD1599 塑料管、管道和附件短时破裂水压测试方法(Standardtestmethodforresistance

toshort-timehydraulicfailurepressureofplasticpipe,tubingandfittings)
ASTMD2310 机制玻璃纤维增强热固树脂管的分类方法[Standardclassificationformachine-

madefibreglass(glass-fibre-reinforcedthermosetting-resin)pipe]
ASTMD2583 用巴柯尔压痕器测定硬质塑料压印硬度的试验方法(Standardtestmethodforin-

dentationhardnessofrigidplasticsbymeansofaBarcolimpressor)
ASTMD2584 固化增强树脂燃烧损失测试方法(Standardtestmethodforignitionlossofcured

reinforcedresins)
ASTMD2924 增强热固树脂玻璃纤维管抗外压性能试验方法[Standardtestmethodforexternal

pressureresistanceoffibreglass(glass-fibre-reinforcedthermosetting-resin)pipe]
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