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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2005年3月3日批准,并自

2005年9月3日起施行。

    归 口 单 位:全国电磁计量技术委员会

    起 草 单 位:中国计量科学研究院

  本规程委托全国电磁计量技术委员会负责解释
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电阻应变仪检定规程

1 范围

本规程适用于电阻应变计作为传感元件测量应变或其它物理参数的电阻应变仪,以

及具有应变测量功能的数据采集器等仪器 (以下统称应变仪)的首次检定、后续检定和

使用中检验。

2 概述

应变仪是测量结构及材料在荷载作用下变形的应力分析仪器。如果配用相应的传感

器,也可测量力、压力、扭矩、位移、振幅等物理量或物理量变化过程。它是实验应力

分析的可靠工具。
应变仪按其测量应变变化频率范围可分为静态应变仪和动态应变仪。而按供桥电压

的不同,又可分为直流供桥型和交流供桥型。

3 计量性能要求

3.1 准确度级别及技术指标

3.1.1 静态应变仪各级别的技术指标应符合表1规定。
表1 静态应变仪各级别的技术指标

准确度

级别
示值误差

灵敏系数 (K)
示值误差

稳定度

零点漂移 (4h) 示值稳定性 (4h)

0.1 ± (0.1%red±1με) ±0.1% ±1με ±0.02%

0.2 ± (0.2%red±2με) ±0.2% ±2με ±0.05%

0.5 ± (0.5%red±3με) ±0.5% ±3με ±0.1%

1.0 ± (1.0%red±3με) ±0.5% ±3με ±0.2%

3.1.2 动态应变仪各级别的技术指标应符合表2规定。
表2 动态应变仪各级别的技术指标

准确度

级别
示值误差

非线性

误差

(FS)
标定值误差

衰减

误差
信噪比

稳定度

零点漂移

(2h)
示值稳定性

(2h)

0.2 ± (0.2%red±2με)±0.05% ± (0.2%red±1με) ±0.2% ≥50dB ±2με ±0.05%

0.5 ± (0.5%red±3με) ±0.1% ± (0.5%red±1με) ±0.5% ≥40dB ±3με ±0.1%

1.0 ± (1.0%red±5με) ±0.2% ± (1.0%red±2με) ±1.0% ≥30dB ±5με ±0.2%
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