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木结构销槽承压强度及钉连接承载力特征值
确定方法

1 范围

本标准规定了木结构销槽承压强度及钉连接抗拔承载力特征值的术语和定义、测试方法、数据分析

统计方法、特征值确定方法。
本标准适用于木结构销槽承压强度及钉连接抗拔承载力特征值的确定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T102 六角头木螺钉

GB/T846 十字槽沉头自攻螺钉

GB/T847 十字槽半沉头自攻螺钉

GB/T1931—2009 木材含水率测定方法

GB/T1933—2009 木材密度测定方法

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB50005—2017  木结构设计标准

LY/T2059 木结构用钢钉

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
抗拔承载力 withdrawalcapacity
拔出垂直钉入木材的钉所施加的最大力。

3.2
销槽承压强度 dowel-bearingstrength
木质材料承受销类金属连接件压力的能力。

3.3
概率分布 probabilitydistribution
随机变量取值的统计规律,一般采用概率密度函数或概率分布函数表示。

3.4
统计参数 statisticalparameter
在概率分布中用来表示随机变量取值的平均水平和离散程度的数字特征。

3.5
特征值 characteristicvalue
概率分布的5%分位值。
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