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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准使用翻译法等同采用ISO3266:2010《一般起重用4级锻造吊环螺栓》。
与本标准中规范性引用的国际文件有一致性对应关系的我国文件如下:
———GB/T193 普通螺纹 直径与螺距系列(GB/T193—2003,ISO261:1998,MOD);
———GB/T197 普通螺纹 公差(GB/T197—2003,ISO965-1:1998,MOD);
———GB/T230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标

尺)(GB/T230.1—2009,ISO6508-1:2005,MOD);
———GB/T231.1 金属材料 布氏硬度试验 第1部分:试验方法(GB/T231.1—2009,

ISO6506-1:2005,MOD);
———GB/T229 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法 (GB/T229—2007,ISO148-1:2006,MOD);
———GB/T3808 摆锤式冲击试验机的检验(GB/T3808—2002,ISO148-2:1998,MOD);
———GB/T27025 检测和校准实验室能力的通用要求(GB/T27025—2008,ISO/IEC17025:

2005,IDT)。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国起重机械标准化技术委员会(SAC/TC227)归口。
本标准由北京起重运输机械设计研究院负责起草。
本标准主要起草人:何铀。
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引  言

  本标准属于GB/T15706中所划分的C类标准。
在本标准的范围中指出了所涉及的4级锻造吊环螺栓以及相关危险因素、危险状况和伤害事件。
对于根据本C类标准设计并制造的设备,当C类标准的某些规定与A类或B类标准的规定有所不

同时,应优先采用C类标准的规定。
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一般起重用4级锻造吊环螺栓

1 范围

本标准规定了一般起重用4级锻造吊环螺栓的基本参数、性能和关键尺寸,这些特性对吊环螺栓的

互换性和与其他部件配用是必要的。此类吊环螺栓可用于垂直和斜向起升载荷。
本标准规定的吊环螺栓的环眼的尺寸适合与GB/T25854中定义的具有相同极限工作载荷的卸扣

直接挂接。也可设计较大环眼尺寸,以便能与具有相同极限工作载荷的链条吊钩组件直接挂接。
本标准第4章中确定了与4级吊环螺栓有关的所有重大危险因素、危险状况以及伤害事件。
本标准所规定的4级吊环螺栓的使用温度范围为-20℃~+200℃。
本标准不适用于非整体锻造的吊环螺栓。
本标准不适用于标准发布前制造的4级锻造吊环螺栓。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T16825.1—2008 静力单轴试验机的检验 第1部分:拉力和(或)压力试验机测力系统的检

验和校准(ISO7500-1:2004,IDT)

ISO148-1 金属材料 夏比摆锤冲击试验 第1部分:试验方法(Metallicmaterials—Charpy
pendulumimpacttest—Part1:Testmethod)

ISO148-2 金属材料 夏比摆锤冲击试验 第2部分:测试机的鉴定(Metallicmaterials—

Charpypendulumimpacttest—Part2:Verificationoftestingmachines)

ISO261 ISO 一般用途米制螺纹 直径与螺距系列(ISOgeneralpurposescrewthreads—

Generalplan)

ISO643 钢 表面粒度的缩微照相测定 (Steels—Micrographicdeterminationoftheapparent
grainsize)

ISO965-1 ISO一般用途米制螺纹 公差 第1部分:原理和基本数据(ISOgeneralpurpose
metricscrewthreads—Tolerances—Part1:Principlesandbasicdata)

ISO6506-1 金属材料 布氏硬度试验 第1部 分:试 验 方 法(Metallicmaterials—Brinell
hardnesstest—Part1:Testmethod)

ISO6508-1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分:试验方法(A、B、C、D、E、F、G、H、K、N、T标

尺)[Metallicmaterials—Rockwellhardnesstest—Part1:Testmethod(scalesA,B,C,D,E,F,G,H,

K,N,T)]

ISO/IEC17025 检测和校准实验室能力的一般要求(Generalrequirementsforthecompetenceof
testingandcalibrationlaboratories)

EN10228-1 锻钢件无损检测 第1部分:磁粉检测(Non-destructivetestingofsteelforgings—

Part1:Magneticparticleinspection)

EN10228-2 锻钢件无损检测 第2部分:渗透检测(Non-destructivetestingofsteelforgings—

Part2:Penetranttesting)
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