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二氧化硒化学分析方法

第３部分：氯量的测定　氯化银浊度法
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前　　言

　　ＹＳ／Ｔ７１５《二氧化硒化学分析方法》共分５个部分：

———第１部分：二氧化硒量的测定　硫代硫酸钠滴定法；

———第２部分：砷、镉、铁、汞、铅量的测定　电感耦合等离子体原子发射光谱法；

———第３部分：氯量的测定　氯化银浊度法；

———第４部分：灼烧残渣的测定　重量法；

———第５部分：水不溶物含量的测定　重量法。

本部分为ＹＳ／Ｔ７１５的第３部分。

本部分由全国有色金属标准化技术委员会提出并归口。

本部分负责起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司。

本部分起草单位：广州有色金属研究院。

本部分参加起草单位：铜陵有色金属集团控股有限公司、江西铜业集团公司。

本部分主要起草人：戴凤英、刘天平、张永进、罗咏梅 汪实富、汪雪萍、胡续一。
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二氧化硒化学分析方法

第３部分：氯量的测定　氯化银浊度法

１　范围

ＹＳ／Ｔ７１５的本部分规定了二氧化硒中氯含量的测定方法。

本部分适用于二氧化硒中氯含量的测定。测定范围：０．００１０％～０．０５０％。

２　方法提要

试料用水溶解，在丙三醇存在下，氯与硝酸银生成氯化银乳浊液，于分光光度计波长４２０ｎｍ处测

量其吸光度。

３　试剂

除非另有说明，在分析中仅使用确认为分析纯的试剂和蒸馏水或去离子水或相当纯度的水，本部分

试验用水为去离子水，符合三级水规格。

３．１　硝酸（ρ１．４２ｇ／ｍＬ）。

３．２　丙三醇（１＋１）。

３．３　硝酸银溶液（１０ｇ／Ｌ）。

３．４　氯标准贮存溶液：称取１．６４８５ｇ基准氯化钠（预先在４００℃～５００℃灼烧至恒重，在干燥器中冷

却至室温）溶于水中，移入１０００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，摇匀。此溶液１ｍＬ含１ｍｇ氯。

３．５　氯标准溶液Ａ：移取１０．００ｍＬ氯标准贮存溶液（３．４）置于１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，摇

匀。此溶液１ｍＬ含１００μｇ氯。

３．６　氯标准溶液Ｂ：移取１０．００ｍＬ氯标准溶液 Ａ（３．５）置于１００ｍＬ容量瓶中，用水稀释至刻度，摇

匀。此溶液１ｍＬ含１０μｇ氯。

４　仪器

分光光度计。

５　试样

试样需均匀、干燥、密封完好。

６　分析步骤

６．１　试料

在干燥的环境下，按表１快速准确地称取试样（５），精确至０．０００１ｇ。

表１　试样量

氯的质量分数／％ 试料质量／ｇ 分取试液体积／ｍＬ

０．００１０～０．００３０ ２．０ 全量

＞０．００３０～０．００７５ ２．０ １０

＞０．００７５～０．０３０ １．０ ５

＞０．０３０～０．０５０ ０．５ ５
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