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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国国土资源部提出。
本标准由全国珠宝玉石标准化技术委员会(SAC/TC298)归口。
本标准起草单位:昭仪新天地股份有限公司、国家珠宝玉石质量监督检验中心。
本标准主要起草人:王云鹤、李小波、王曼君、柯捷、沈美冬。
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透明翡翠(无色)分级

1 范围

本标准规定了天然的未镶嵌和镶嵌的抛光透明翡翠(无色)的分级规则。
本标准适用于椭圆弧面型未镶嵌及镶嵌的透明翡翠(无色)。
非椭圆弧面型透明翡翠(无色)的透明度、质地、净度分级和颜色色调类别划分,均可参照本标准

执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。

GB/T23885—2009 翡翠分级

3 术语和定义

GB/T23885—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1

透明翡翠(无色) transparentjadeite(colorless)

GB/T23885中透明度级别达到透明(T1)的无色翡翠。

3.2
透明翡翠(无色)分级 transparentjadeite(colorless)grading
从透明度、质地、净度、颜色色调类别、切工及质量六个方面对透明翡翠(无色)进行级别划分。

3.3
透明度分级 transparencegrading
采用标准样品比对法或直接观察法,在规定的环境下对透明翡翠(无色)的透明度进行级别划分。

3.4
透明度标准样石 transparencegradingmasterset
三粒已标定单位透过率的椭圆弧面型透明翡翠(无色),依次代表由高到低的不同透明度级别。每

粒样石的透明度位于该级别的下限。

3.5
透明翡翠(无色)颜色色调类别划分 huecategory
在规定的环境下对透明翡翠(无色)的色调类别进行划分和描述。

3.6
比色石 masterstone
为一粒切工比例为好以上的椭圆弧面型透明翡翠(质量不低于1.000g)。该样石的颜色彩度规定

为无色的下限。

3.7
透明翡翠(无色)切工分级 cutgrading
通过测量和观察,从比例和修饰度两个方面对椭圆弧面型透明翡翠(无色)切工进行等级划分。
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