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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国标准化研究院提出并归口。
本标准起草单位:北京东方计量测试研究所、中国标准化研究院、中国石油集团安全环保技术研究

院大连分院、苏州天华超净科技股份有限公司、上海创纪科技发展有限公司、浙江技鸣电工器材有限公

司、中国空间技术研究院、四川航天计量测试研究所、陆军工程大学、中国电子技术标准化研究院、北京

泰润杰防静电技术有限公司。
本标准主要起草人:高志良、季启政、郭德华、娄仁杰、张卫红、陈亚洲、胡小峰、葛开友、毕戈雄、

蔡利花、冯娜、杨峰、樊昊、袁亚飞、马姗姗、叶昕、王冰、史合、徐少斌、张雪雪、高艳玲。
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引  言

  随着电子技术发展,在工业生产制造过程中使用了大量静电敏感元器件和产品,全链条的静电防护

逐渐发展到涉及采购、生产、检验、测试、失效分析、包装、标识、维修、储存、分发和运输等科研生产活动。
与静电敏感元器件和产品直接接触的防静电包装具有静电泄漏性能,当静电敏感元器件和产品在静电

防护区之间转运或处于静电防护区之外时,防静电包装还具有静电屏蔽性能。因此,静电屏蔽包装袋已

经成为工业生产制造领域中一种非常重要的静电防护产品,需要对其产品及检测方法做出质量规范性

要求。
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静电屏蔽包装袋要求及检测方法

1 范围

本标准规定了静电屏蔽包装袋(以下简称“屏蔽袋”)的技术要求、检测方法、检验规则、标志以及包

装、运输、贮存。
本标准适用于包装静电敏感元器件和电子产品的屏蔽袋。
本标准不适用于包装挥发性物质、化学品、爆炸物的屏蔽袋。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T15463 静电安全术语

GB/T16288 塑料制品的标志

GB/T32304 航天电子产品静电防护要求

3 术语和定义

GB/T191、GB/T15463、GB/T16288、GB/T32304界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
为了便于使用,以下重复列出了GB/T15463中的某些术语和定义

3.1
静电屏蔽 electrostaticshielding
为了避免外界静电场对带电体或非带电体的影响,或者为了避免带电体的静电场对外界的影响,把

带电体或非带电体置于接地的封闭或近乎封闭的金属外壳或金属栅网内的措施。
[GB/T15463—2018,定义5.37]

3.2
静电屏蔽包装袋 electrostaticshieldingpackagingbag
防静电屏蔽包装袋 electrostaticdischargeprotectionshieldingpackagingbag
具备静电屏蔽性能且直接接触静电敏感产品的内表面具有静电泄漏性能的柔性包装袋。

4 技术要求

4.1 外观

屏蔽袋外观应满足如下要求:

a) 外表面应干净,无破损、无褶皱、无污渍等,其材料不应有易碎、易脱落或易擦除的物质;

b) 无分层、脆裂、气孔、切口、划痕等工艺缺陷;

c) 无不均匀、针孔、裂纹、沙眼、斑点以及外来物、鱼眼、凝胶点等结构缺陷;
1

GB/T39588—2020




