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前  言

  GB/T5095《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法》按试验方法分为若干部分。

GB/T5095的第25部分为信号完整性试验,已经发布或计划发布的部分如下:
———第25-1部分:试验25a:串扰比;
———第25-2部分:试验25b:衰减(插入损耗);
———第25-3部分:试验25c:上升时间衰减;
———第25-4部分:试验25d:传输时延;
———第25-5部分:试验25e:回波损耗;
———第25-6部分:试验25f:眼图和抖动;
———第25-7部分:试验25g:阻抗、反射系数和电压驻波比(VSWR);
———第25-9部分:信号完整性试验 试验25i:外来串扰。
本部分为GB/T5095的第25-6部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC60512-25-6:2004《电子设备用连接器 试验和测量 第25-6部

分:试验25f:眼图和抖动》。
本部分做了下列编辑性修改:
———标准名称由《电子设备用连接器 试验和测量 第25-6部分:试验25f:眼图和抖动》修改为

《电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第25-6部分:试验25f:眼图和抖动》。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本部分由全国电子设备用机电元件标准化技术委员会(SAC/TC166)归口。
本部分起草单位:四川华丰企业集团有限公司、中国电子技术标准化研究院。
本部分主要起草人:庞斌、朱茗、肖淼、刘俊、汪其龙。

Ⅰ

GB/T5095.2506—2020/IEC60512-25-6:2004



电子设备用机电元件
基本试验规程及测量方法

第25-6部分:试验25f:眼图和抖动

1 总则

1.1 范围和目的

GB/T5095的本部分适用于电连接器、电缆组件或IECTC48范围内的互连系统。
本部分描述了测量时域内眼图响应和抖动的方法。

1.2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
1.2.1

眼图 eyepattern
同步伪随机数字数据的示波器显示(信号幅度-时间),表明的累计输出波形的叠加。

1.2.2
抖动 jitter
信号跨越规定的基准电压电平时的最初和最后时间差。

1.2.3
位(比特)周期 bitperiod
时钟信号的连续相同边缘之间(上升至上升或下降至下降)的时间间隔。此为时钟频率的倒数。

1.2.4
偏斜 skew
两个信号通道之间的传输延迟差。

1.2.5
测量系统上升时间 measurementsystemrisetime
安装就位无样品,并具有滤波(或归一化)作用的装置测量的上升时间。通常,测量的是10%~90%电

平的上升时间。

2 试验设施

2.1 设备

2.1.1 具有时钟输出、能产生规定上升和下降时间及数据图形信号的高速图形发生器。
2.1.2 具有外部时钟输入、能无限余辉显示的信号分析仪。通常为一具有采样头的数字采样示波器

(DSO)。优选具有模板功能的数字采样示波器。
注:要确保不超过示波器输入端口允许的最大输入额定值,防止造成代价高昂的损失并保证可靠的测量。即使信

号偏移在示波器的允许最大信号电平范围内也可能产生不稳定的眼图响应。

2.2 装置

2.2.1 试验装置应备有合适的信号和接地模式。如要求,还应备有合适的相邻信号线路的终端。样品
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