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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１６３０《塑料　环氧树脂》共分为两部分：

———第１部分：命名；

———第２部分：试样制备和性能测定。

本部分为ＧＢ／Ｔ１６３０的第１部分，等同采用ＩＳＯ３６７３１：１９９６《塑料———环氧树脂———第１部分：

命名》（英文版）。

本部分等同翻译ＩＳＯ３６７３１：１９９６，在技术内容上完全一致。

为便于使用，本部分做了下列编辑性修改：

———将“ＩＳＯ３６７３：１９９６的本部分”改为“ＧＢ／Ｔ１６３０的本部分”或“本部分”；

———删除了ＩＳＯ３６７３１：１９９６的前言；

———增加了我国标准本部分前言；

———用我国的小数点符号“．”代替国际标准中的小数点符号“，”；

———对于ＩＳＯ３６７３１：１９９６引用的其他国际标准中有被等同采用为我国标准的，本部分用引用我

国的这些国家标准代替对应的国际标准，其余未有等同采用为我国标准的国际标准，在本部分

中均被直接引用。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１６３０—１９８９《环氧树脂命名》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１６３０—１９８９相比主要变化如下：

———更改了标准名称，增加了前言；

———部分引用标准有所不同。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本部分负责起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心。

本部分参加起草单位：蓝星化工新材料股份有限公司无锡树脂厂、安徽恒远化工有限公司。

本部分主要起草人：王永桂、赵平、居仁贤、程振朔。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１６３０—１９７９；ＧＢ／Ｔ１６３０—１９８９。
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塑料　环氧树脂

第１部分：命名

１　范围

ＧＢ／Ｔ１６３０的本部分规定了环氧树脂命名方法。

该命名方法赋予每个产品一组字符用以命名，并以代号的形式给出产品信息：化学组成、主要性能

近似值和改性剂、溶剂、添加剂。

因此，具有同一特性并有相同用途的产品将给予同一命名。这将有助于用户在制造厂在其产品的

命名数据表中选择产品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１６３０的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８　　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定

法 （ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１５２２３—２００８　塑料　液体树脂　用比重瓶法测定密度（ＩＳＯ１６７５：１９８５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２１０５９—２００７　塑料　液态或乳液态或分散体系聚合物／树脂　用旋转黏度计在规定剪切速

率下黏度的测定（ＩＳＯ３２１９：１９９３，ＩＤＴ）

ＩＳＯ３００１：１９９９　塑料———环氧化合物———环氧当量的测定

３　命名方法

环氧树脂应按下述方法命名，用缩写代号“ＥＰ”表示环氧化合物，后接５位数字（相当于主要性能）

的字符组，空一格，再接３位数字（相当于次要性能）的字符组：

———除为首的两位数字对应一项性能外，每位数字分别对应于表１中列出的某一特性。

———字符组中每个数字的位置（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ等）表示该位置所指的性能。

———某一性能的每个数字表示对应该性能某一范围值的类别（１、２、３等），如表１中所示。

注１：实际上，并非所有的性能分级组合都能实现，除偶然情况外，还应注意某种材料的命名不一定与横行对应。

注２：在命名类别时应考虑在位置Ⅲ、Ⅳ和Ⅵ中每个性能的值，这些列在数据表中的数值是从生产中获得的平均值。

由于生产条件的变化，确定类别的产品因某一性能的变化而发生变化，在某些情况下：

———如果某一性能的平均值接近较低命名类别的下限，则应调整为较低类别；

———如果某一性能的平均值接近较高命名类别的上限，则就调整为较高类别。

４　环氧树脂的命名

按第３章所述的命名方法，环氧树脂通过一组由５位数字的字符组随后接一组３位数字的字符组

来命名，两组字符组之间空一格。

第一组的５位数字表示主要性能，后３位数字表示次要性能。

如果一种性能（通常使用标示等级的一个数字指明）未加规定，则将小写“ｘ”插在命名中的适当

位置。
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