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车载式轮胎路面噪声自动测试系统

1 范围

本标准规定了车载式轮胎路面噪声自动测试系统(以下简称“系统”)的技术要求、试验方法、检验规

则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于使用车载声强法的轮胎路面噪声自动测试系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T3241 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器

JJG992—2004 声强测量仪

ASTMF2493 P225/60R1697S径向标准参考试验轮胎规格(StandardspecificationforP225/

60R1697Sradialstandardreferencetesttire)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
声强 soundintensity
稳态声场中,在一定时间内的瞬态声强的平均值。声场中某点处,与质点速度方向垂直的单位面积

上在单位时间内通过的声能称为瞬时声强,它是一个矢量。
注:单位为瓦每平方米(W/m2)。

3.2
声强级 soundintensitylevel
声强与基准声强之比的以10为底的对数的10倍,声强级单位为分贝(dB),在空气中基准声强是

1×10-12W/m2。

3.3
声压-残余声强指数 pressure-residualintensityindex
当声强探头放在声场中使其轴线沿着声强等于0的方位时,系统测量的声压级和声强级之间的差

值,单位为分贝(dB)。

3.4
声强探头 soundintensityprobe
换能器系统,它的输出信号能被处理以获得特定方向的声强成分。

3.5
并排p-p探头 side-by-sidep-pprobe
由两个幅值和相位匹配的传声器组成的声强探头,两个传声器并排布置,并具有固定的间距,如
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