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引  言

1989年6月13日纺织工业部批准发布了部门计量检定规程JJF (纺织)025—1989
《袜子横拉仪》,于1989年12月01日起实施,该规程由江苏省纺织产品质量监督检验

测试中心起草;2006年转换为JJF (纺织)017—2006 《袜子横拉仪校准规范》,但当时

未进行修订,仍采用原检定规程。
本规范的修订主要依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001

《通用 计 量 术 语 及 定 义》、JJF1059.1—2012 《测 量 不 确 定 度 评 定 与 表 示》和

FZ/T73001—2008 《袜子》进行。与JJF (纺织)025—1989 《袜子横拉仪》相比,本

规范主要技术变化如下:

1.修改了名称,将 “袜子横拉仪检定规程”修改为 “袜子横拉仪校准规范”。

2.修改了范围,取消了具体的产品型号,将 “检定”修改为 “校准”。

3.增加了引用文件。

4.修改了概述。

5.关于计量性能和校准方法的修改内容:
(1)增加了拉伸杆顶端距离和挂针间距离的要求及校准方法;
(2)取消了仪器制动性能的校准;
(3)修改了拉伸长度的校准方法和误差允许偏差;
(4)取消了力值变动性的校准;
(5)将恒拉力值误差变更为静态力值误差,增加校准33N时的误差,并修改了测

量方法,增加了滑轮转换装置的应用;
(6)增加了动态力值误差的校准;
(7)取消了用于扩展恒拉力附加砝码质量的校准;
(8)增加了拉伸杆的行程校准;
(9)修改了拉伸杆移动速度的测量方法。

6.关于校准条件的修改内容

(1)增加了校准现场振源、电磁干扰和腐蚀性介质的环境要求;
(2)对校准仪器中游标卡尺和秒表的精度进行了调整,增加了钢直尺和滑轮转换

装置。

7.增加测量结果的不确定度的评定。

8.对原检定记录表进行修改,将检定记录表修改为校准记录表。
本规范的附录A、附录B为资料性附录。
本规范历次版本发布情况为:
———JJF (纺织)017—2006。
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袜子横拉仪校准规范

1 范围

本规范适用于新制造、使用中和修理后的袜子横拉仪及其他同类型仪器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1059.1 测量不确定度评定与表示

FZ/T73001—2008 袜子

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

袜子横拉仪是测定袜子不同部位在设定拉力下的延伸值的专用仪器,用于描述袜子

不同部位的扩张和伸长性能。
袜子横拉仪器通常由拉伸机构、力值传感机构和长度测定机构三部分组成,其中拉

伸机构包括固定拉伸杆和移动拉伸杆。其工作原理为:通过移动拉伸杆的运动,带动袜

子测试部位伸长,当袜子测试部位因拉伸产生的拉力达到预先设定的拉伸力时,移动拉

伸杆停止运动。此时,移动拉伸杆移动的距离即为该测试部位的延伸值。

4 计量特性

4.1 外观

仪器应在适当位置装有铭牌,标明该仪器的型号、使用电源条件、生产厂家、产品

编号等内容。

4.2 拉伸杆的尺寸

拉伸杆宽度为 (17±2)mm,厚度为 (5±1)mm,两拉杆顶端应平整光洁,无锐

角,端部圆弧半径为8.5mm。顶端相距 (110±1)mm,两挂针间距 (110±1)mm。

4.3 拉伸杆的行程

拉伸杆的有效行程≥300mm。

4.4 拉伸杆的移动速度

拉伸杆的移动速度为40mm/s,最大允许误差为±2mm/s。

4.5 力值误差

拉伸力的额定值为25N和33N,其力值示值最大允许误差为±2%。
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