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前　　言

　　本指导性技术文件的附录Ａ为资料性附录。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会提出。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会归口。

本指导性技术文件由特高压交流输电标准化技术工作委员会、中国电力科学研究院负责解释。

本指导性技术文件负责起草单位：国家电网公司、中国电力科学研究院。

本指导性技术文件参加起草单位：国网运行分公司。

本指导性技术文件主要起草人：郭碧红、韩先才、王晓希、李博、李建建、孙岗、李金忠、刘兆林、姚明、

乐琨、汤浩、刘雪丽。
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引　　言

　　为了确保１０００ｋＶ气体绝缘金属封闭开关设备（ＧＩＳ）的安全运行，提高运行可靠性和维护质量，特

制定本指导性技术文件。

制定本指导性技术文件指导思想是应尽可能避免为了检查的目的而分解设备，或使这种分解减少

到最低限度。
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１０００犽犞气体绝缘金属封闭开关

设备运行及维护规程

１　范围

本指导性技术文件规定了１０００ｋＶ气体绝缘金属封闭开关设备（以下简称ＧＩＳ）运行维护及检修

的周期、项目和技术规范，规定了运行和检修人员应遵循的基本要求。

本指导性技术文件适用于额定电压１０００ｋＶ，频率为５０Ｈｚ的户内和户外安装的气体绝缘金属封

闭开关设备（ＧＩＳ）；介于敞开式和ＧＩＳ之间的成套开关设备（ＨＧＩＳ）可参考本指导性技术文件。

除本指导性技术文件另有规定外，各元件应符合各自相应的标准。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导性技术文件，然而，鼓

励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ／Ｔ５８３２．１　气体湿度的测定　第１部分：电解法

ＧＢ／Ｔ５８３２．２　气体中微量水分的测定　第２部分：露点法

ＧＢ／Ｔ８９０５　六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则（ＧＢ／Ｔ８９０５—１９９６，ｎｅｑＩＥＣ６０４８０：１９７４）

ＧＢ／Ｔ１１０２３　高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则（ＧＢ／Ｔ１１０２３—１９８９，ｅｑｖＩＥＣ６００５６：

１９８７；６０２９８：１９９０；６０５１７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ１２０２２　工业六氟化硫（ＧＢ／Ｔ１２０２２—２００６，ＩＥＣ３７６：１９７１；ＩＥＣ３７６Ａ：１９７３；ＩＥＣ３７６Ｂ：

１９７４，ＭＯＤ）

ＤＬ／Ｔ５５５　气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本指导性技术文件。

３．１

分解检修　犱犲犮狅犿狆狅狊犻狋犻狅狀犿犪犻狀狋犲狀犪狀犮犲

对ＧＩＳ各元件进行的解体检查、修理及试验。

４　运行维护及检修的基本技术要求

４．１　犌犐犛室的安全防护

ＧＩＳ室的安全防护内容如下：

ａ）　ＧＩＳ室内空气中的氧气含量应大于１８％或ＳＦ６ 气体的浓度不应超过１０００μＬ／Ｌ（或６ｇ／ｍ
３）；

ｂ）　ＧＩＳ室内应安装空气含氧量或ＳＦ６ 气体浓度自动检测报警装置；

ｃ）　ＧＩＳ室进出处应备有防毒面具、防护服、塑料手套等防护器具；

ｄ）　ＧＩＳ室应按消防有关规定设置专用消防设施；

ｅ）　ＧＩＳ室内所有进出线孔洞应采用防火材料封堵；

ｆ）　ＧＩＳ室内应装有足够的通风排气装置。

　　注：根据需要可考虑配置ＧＩＳ内部放电故障诊断在线监测装置。
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