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前　　言

　　本指导性技术文件是根据ＩＥＣ６２２７１２０３：２００３（ＩＥＣ６０５１７的第３版）《高压开关设备和控制设备

　第２０３部分：额定电压５２ｋＶ以上的气体绝缘金属封闭开关设备》和国家电网公司晋东南荆门南阳

１０００ｋＶ特高压交流试验示范工程１１００ｋＶ气体绝缘金属封闭开关设备供货合同而制定的，在某些内

容上根据我国１０００ｋＶ系统的实际需要进行了补充和修改。

本指导性技术文件应与ＧＢ／Ｔ１１０２２—１９９９一起使用，除非本指导性技术文件中另有规定，本指导

性技术文件执行ＧＢ／Ｔ１１０２２—１９９９的规定。

本指导性技术文件的附录Ａ、附录Ｂ为规范性附录，附录Ｃ和附录Ｄ为资料性附录。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会提出。

本指导性技术文件由中国电力企业联合会归口。

本指导性技术文件由特高压交流输电标准化技术工作委员会、中国电力科学研究院负责解释。

本指导性技术文件负责起草单位：国家电网公司、中国电力科学研究院。

本指导性技术文件参加起草单位：西安高压电器研究院、华东电网有限公司、清华大学、西安交通大

学、西安西开高压电气股份有限公司、河南平高电气股份有限公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限

公司。

本指导性技术文件主要起草人：舒印彪、崔景春、丁扬、顾霓鸿、王承玉、王绍武、郭媛媛、袁大陆、

崔博源。　

本指导性技术文件参加起草人：孙岗、李鹏、刘伯涛、刘兆林、徐国政、马志瀛、张猛、夏文、韩书谟、

赵鸿飞、孙永恒、张铎。
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１１００犽犞气体绝缘金属封闭开关设备

技术规范

１　范围

本指导性技术文件规定了１１００ｋＶ气体绝缘金属封闭开关设备的使用条件、额定值、设计与结构、

试验、选用导则、运输、储存、安装、运行和维护等要求。

本指导性技术文件适用于１１００ｋＶ户外安装、频率为５０Ｈｚ的单极封闭ＳＦ６ 气体绝缘金属封闭开

关设备。

为了便于本指导性技术文件的使用，术语“ＧＩＳ”和“开关设备”均用于表述“气体绝缘金属封闭开关

设备”。

本指导性技术文件涵盖的气体绝缘金属封闭开关设备是由可以直接连接在一起的各独立元件构

成，而且这些元件只能按这种方式运行。

根据需要，本指导性技术文件对于构成ＧＩＳ的各个独立元件的相关标准进行了完善和补充。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的

引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本指导性技术文件，然而，鼓

励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件，其最新版本适用于本指导性技术文件。

ＧＢ１２０７—２００６　电磁式电压互感器（ＩＥＣ６００４４２：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ１２０８—２００６　电流互感器（ＩＥＣ６００４４１：２００３，ＭＯＤ）

ＧＢ１９８４—２００３　高压交流断路器（ＩＥＣ６２２７１１００：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ１９８５—２００４　高压交流隔离开关和接地开关（ＩＥＣ６２２７１１０２：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ａ：低温（ＧＢ／Ｔ２４２３．１—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．２　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｂ：高温（ＧＢ／Ｔ２４２３．２—

２００８，ＩＥＣ６００６８２２：２００７，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．３　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验 Ｃａｂ：恒定湿热试验

（ＧＢ／Ｔ２４２３．３—２００６，ＩＥＣ６００６８２７８：２００１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．４　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｄｂ　交变湿热（１２ｈ＋１２ｈ

循环）（ＧＢ／Ｔ２４２３．４—２００８，ＩＥＣ６００６８２３０：２００５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１０　电工电子产品环境试验 　 第 ２ 部分：试验方法 　 试验 Ｆｃ：振动（正弦）

（ＧＢ／Ｔ２４２３．１０—２００８，ＩＥＣ６００６８２６：１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４２３．１７　电工电子产品环境试验　第２部分：试验方法　试验Ｋａ：盐雾（ＧＢ／Ｔ２４２３．１７—

２００８，ＩＥＣ６００６８２１１：１９８１，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９００．２０—１９９４　电工术语　高压开关设备（ｎｅｑＩＥＣ６００５０（ＩＥＶ）：１９８４）

ＧＢ／Ｔ４１０９—２００８　交流电压高于１０００Ｖ的绝缘套管（ＩＥＣ６０１３７，ＭＯＤ）

ＧＢ４８２４　工业、科学和医疗（ＩＳＭ）射频设备　电磁骚扰特性　限值和测量方法（ＧＢ４８２４—２００４，

ＣＩＳＰＲ１１：２００３，ＩＤＴ）
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