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前　　言

　　本标准等同采用ＩＳＯ２４７６：１９９６《橡胶———丁二烯橡胶（ＢＲ）———溶液聚合型———评价方法》。

本标准做了下列编辑性修改：

———删除了ＩＳＯ前言；

———将ＩＳＯ２４７６：１９９６中引用的国际标准改为相应的我国国家标准。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８６６０—１９９８《溶液聚合型丁二烯橡胶（ＢＲ）评价方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８６６０—１９９８的主要差异：

———修改了规范性引用文件；

———对标准重新进行了编辑。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８６６０—１９９８。

本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国石油化工集团公司提出。

本标准由全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会合成橡胶分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３５／ＳＣ６）

归口。

本标准主要起草单位：中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司合成橡胶事业部、中国石油天然

气股份有限公司兰州化工研究中心。

本标准主要起草人：章火山、吴毅、于洪、翟月勤、段宏玮、叶秀丽、李连生。

本标准所代替标准的历次发布情况为：

ＧＢ／Ｔ８６６０—１９８８、ＧＢ／Ｔ８６６０—１９９８。
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溶液聚合型丁二烯橡胶（犅犚）评价方法

　　警告：使用本标准的人员应熟悉正规实验室操作规程，本标准无意涉及因使用本标准可能出现的所

有安全问题。制定相应的安全和健康制度并确保符合国家法规是使用者的责任。

１　范围

本标准规定了生胶的物理和化学试验方法；规定了评价溶液聚合型丁二烯橡胶（ＢＲ）［包括充油型

（ＯＥＢＲ）］硫化特性所用的标准材料、标准试验配方、设备、操作方法以及评价硫化胶拉伸应力应变性

能的方法。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ５２８—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶　拉伸应力应变性能的测定（ｅｑｖＩＳＯ３７：１９９４）

ＧＢ／Ｔ１２３２．１—２０００　未硫化橡胶　用圆盘剪切粘度计进行测定　第１部分：门尼粘度的测定

（ｅｑｖＩＳＯ２８９１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ２９４１—２００６　橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序（ＩＳＯ２３５２９：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ４４９８—１９９７　橡胶　灰分的测定（ｅｑｖＩＳＯ２４７：１９９０）

ＧＢ／Ｔ６０３８—２００６　橡胶试验胶料　配料、混炼和硫化　设备及操作程序（ＩＳＯ２３９３：１９９４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９８６９—１９９７　橡胶胶料硫化特性的测定（圆盘振荡硫化仪法）（ｉｄｔＩＳＯ３４１７：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１４８３８—１９９３　橡胶与橡胶制品　试验方法标准　精密度的确定（ｎｅｑＩＳＯ／ＴＲ９２７２：１９８６）

ＧＢ／Ｔ１５３４０—２００８　天然、合成生胶取样及制样方法（ＩＳＯ１７９５：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１６５８４—１９９６　橡胶　用无转子硫化仪测定硫化特性（ｅｑｖＩＳＯ６５０２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１９１８７—２００３　合成生胶抽样检查程序

ＩＳＯ２４８：２００５　生橡胶———挥发分含量的测定

３　取样和制样

３．１　按ＧＢ／Ｔ１９１８７—２００３取样约１．５ｋｇ。

３．２　按ＧＢ／Ｔ１５３４０—２００８制备试样。

４　生胶的物理和化学试验

４．１　门尼粘度

按ＧＢ／Ｔ１５３４０—２００８制备试样，按ＧＢ／Ｔ１２３２．１—２０００测定门尼粘度（最好不过辊，如果需要过

辊，开炼机辊筒表面温度保持在３５℃±５℃）。

测试结果以 ＭＬ（１＋４）１００℃表示。

４．２　挥发分

按ＩＳＯ２４８：２００５测定挥发分含量。

４．３　灰分

按ＧＢ／Ｔ４４９８—１９９７测定灰分含量。
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