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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T43746《钻孔和基础施工设备安全要求》的第1部分。GB/T43746已经发布了以

下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:建筑施工用移动式钻机;
———第3部分:桩和其他基础施工设备。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国建筑施工机械与设备标准化技术委员会(SAC/TC328)归口。
本文件起草单位:北京建筑机械化研究院有限公司、徐州徐工基础工程机械有限公司、北京三一智

造科技有限公司、温州永安重工科技有限公司、山河智能装备股份有限公司、中机科(北京)车辆检测工

程研究院有限公司、中国铁建重工集团股份有限公司、山东卓力桩机有限公司、江苏泰信机械科技有限

公司、大连理工大学、山东大学、中铁第六勘察设计院集团有限公司、沈阳建筑大学、廊坊凯博建设机械

科技有限公司、沈阳工业大学、建研防火科技有限公司、中交基础设施养护集团有限公司、龙德建设有限

公司。
本文件主要起草人:田广范、郭传新、孙余、张世平、林登、朱建新、李隽、麻成标、王凤良、辛鹏、

霍军周、王静、魏玉省、石怀涛、吴昊、梁朝晖、龚伟江、徐建、查格菲、徐长丽、刘志岩、陈元万、朱振新、
黄海潮、苏翠侠、相振松、王正方、李现森、白晓天、谢宝玲。
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引  言

  本文件属于GB/T15706《机械安全 设计通则 风险评估与风险减小》规定的C类标准。
钻孔和基础施工设备属于建筑施工机械与设备,是建设工程中对地层进行钻孔或基础施工的设备。

GB/T43746《钻孔和基础施工设备安全要求》旨在规定钻孔和基础施工设备的安全要求。
由于地层复杂多样,所需要的孔和基础也有多种多样,所以钻孔和基础施工设备也相应地有多种类

型,其主要包括建筑施工用移动式钻机(扭矩小于35kN·m)、桩和其他基础施工设备(其中包括扭矩

不小于35kN·m的钻机)、地下连续墙设备、可互换附属设备(例如冲击锤、拔桩器、振动锤、振冲器、旋
转冲击动力头、旋转钻孔动力头等)以及喷射、灌浆和注浆设备。GB/T43746拟由三个部分构成:

———第1部分:通用要求;
———第2部分:建筑施工用移动式钻机;
———第3部分:桩和其他基础施工设备。

GB/T43746.1给出了上述所有类型钻孔和基础施工设备的通用安全要求,并在其第8章给出了喷

射、灌 浆 和 注 浆 设 备 的 补 充 安 全 要 求,在 其 第9章 给 出 了 可 互 换 附 属 设 备 的 补 充 安 全 要 求;

GB/T43746.2给出了建筑施工用移动式钻机的补充安全要求;GB/T43746.3给出了桩和其他基础施

工设备的补充安全要求。地下连续墙设备的补充安全要求预计另由非GB/T43746的其他标准给出。
这些补充安全要求分别对各自所涉及具体类型的钻孔和基础施工设备的要求进行了补充或修改。而

GB/T43746.1中的通用安全要求(其第8章和第9章除外),预定与GB/T43746.1的第8章和第9章、

GB/T43746.2、GB/T43746.3、预计的有关地下连续墙设备补充安全要求的其他标准中的一个或多个

联合使用。
对于多用途机器,GB/T43746中包括其特定功能和应用的所有部分(含GB/T43746.1的第8章

和第9章)以及有关地下连续墙设备补充安全要求的其他标准,都要遵守。例如,也可用作桩机的钻

机,要遵守GB/T43746.1、GB/T43746.2和GB/T43746.3的相关要求。
预定采用土方机械、农业机械或起重机底盘组成永久性固定配置的钻孔或基础施工设备,其整机都

要符合GB/T43746规定的要求。

GB/T43746.1~GB/T43746.3、包括GB/T43746.1的第8章和预计的有关地下连续墙设备补充

安全要求的其他标准范围内的钻孔和基础施工设备,都可将GB/T43746.1第9章所述的可互换附属

设备,作为其整机不可缺少的组成部分或可互换安装的设备。
如果钻孔和基础施工设备预定在潜在爆炸性环境中或在有雷电风险的情况下使用,则需满足

GB/T43746未包括的其他要求。
为平衡文件结构,GB/T43746.1设置了附录A~附录L,给出有助于本文件使用的附加信息、正文

的补充或附加条款。
———附录A给出了钻孔和基础施工设备列表,用来指导识别各类钻孔和基础施工设备。
———附录B规定了噪声试验规则,规定了在标准化条件下有效进行钻孔和基础施工设备噪声发射

特性的测定和噪声声明所必需的所有信息。
———附录C规定了全身及手臂振动试验,包括工况及测量要求。
———附录D给出了钻孔和基础施工设备安全使用和安全操作的图形符号和标志。
———附录E规定了自由落体装置用钢丝绳夹的选择和设置要求,包括绳夹的数量、紧固扭矩和可

拆卸的连接要求。
———附录F规定了履带式钻孔与基础施工设备接地比压计算要求和计算公式。
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———附录G规定了钻孔动力头旋转停止性能试验条件,包括测量条件、实施措施等要求。
———附录H规定了喷射、灌浆和注浆设备补充安全要求,包括重大危险列表、安全要求和/或防护

措施、安全要求和/或防护措施的验证以及使用信息等。
———附录I规定了喷射、灌浆和注浆设备的噪声试验规则,规定了用于试验的噪声测量方法、设

置/安装和运行条件。
———附录J规定了可互换附属设备补充安全要求,包括重大危险列表、安全要求和/或防护措施、安

全要求和/或防护措施的验证以及使用信息等。
———附录K规定了可互换附属设备噪声试验规则,包括桩的设置和拔出装置要求、试验时设备的

安装与运行要求、设备发射声功率级测定、操作位置的噪声测定、需记录和报告的信息要求以

及制造商的噪声声明要求。
———附录L规定了喷浆、灌浆和注浆用液体泵和泵机组安全要求,包括重大危险列表、安全要求

和/或措施、安全要求和/或措施的验证以及使用信息等。
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钻孔和基础施工设备安全要求

第1部分:通用要求

1 范围

本文件规定了钻孔和基础施工设备的通用安全要求,包括重大危险列表、安全要求和/或防护措施、
安全要求和/或防护措施的验证以及使用信息等。

本文件涉及了钻孔和基础施工设备(见附录A)在预定使用和制造商可合理预见的误用条件下使用

时,与其整个使用寿命期(运输/行驶、组装、拆卸、机器处于工作和非工作状态、维护、在工地移动、贮存、
报废和废弃处置)相关的通用重大危险。

本文件适用于钻孔和基础施工设备的设计、制造、使用等。
本文件不适用于下列机器的设计、制造、使用等:
———隧道掘进机械、岩层用无杆轴钻机;
———天井钻机;
———石油和天然气工业用钻机;
———水平定向钻机;
———露天采矿专用采矿机械和设备;
———用于开采固体矿物质的所有地下采矿机械和设备以及地下矿山开发专用机械和设备;
———立式岩芯钻机;
———手持式机器。
注:本文件不包括海上应用的特定要求。

本文件包括了喷射、灌浆和注浆设备的补充安全要求(见第8章)和可互换附属设备的补充安全要

求(见第9章)。
本文件涉及了但未全面包括地下连续墙设备的安全要求。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3683 橡胶软管及软管组合件 油基或水基流体适用的钢丝编织增强液压型 规范

GB/T3766 液压传动 系统及其元件的通用规则和安全要求

GB/T3767—2016 声学 声压法测定噪声源声功率级和声能量级 反射面上方近似自由场的工

程法

GB/T3811—2008 起重机设计规范

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)

GB/T4942 旋转电机整体结构的防护等级(IP代码) 分级

GB/T5226.1—2019 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件

GB/T5973 钢丝绳用楔形接头

GB/T7932 气动 对系统及其元件的一般规则和安全要求
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