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前　　言

　　本标准修改采用国际标准ＩＳＯ９９１１：２００６《农业灌溉设备　小型手动塑料阀》（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ９９１１：２００６重新起草。

与国际标准ＩＳＯ９９１１：２００６技术差异为：

———引用了采用国际标准的我国标准，但我国标准并非等同采用国际标准。

为便于使用，本标准还对ＩＳＯ９９１１：２００６做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的逗号“，”；

———删除ＩＳＯ９９１１：２００６的前言；

———删除以英制为单位的有关数据。

本标准是对ＧＢ／Ｔ１８６８９—２００２的修订，主要技术内容变化如下：

———扩大了标准的适用范围；

———明确了阀及其材料的耐压性能型式试验的样本大小和合格判定数；

———增加了材料为加强聚酰胺（ＮＰ）阀的有关要求；

———细化了阀瓣密封圈的要求和试验方法。

本标准自实施之日起代替ＧＢ／Ｔ１８６８９—２００２。

本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２０１）归口。

本标准起草单位：中国农业机械化科学研究院、江苏大学流体机械工程技术研究中心、国家农机具

质量监督检验中心。

本标准主要起草人：张咸胜、王洋、赵丽伟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８６８９—２００２。
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农业灌溉设备　小型手动塑料阀

１　范围

本标准规定了农业灌溉系统中使用的小型手动塑料阀的技术要求和试验方法。

本标准适用于公称尺寸８ｍｍ～１００ｍｍ的手动塑料阀。该阀适宜安装在水温不超过６０℃的灌溉

管路中，阀的公称压力由制造厂确定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：按接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样

计划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ３５１２　硫化橡胶或热塑性橡胶　热空气加速老化和耐热试验（ＧＢ／Ｔ３５１２—２００１，

ｅｑｖＩＳＯ１８８：１９９８）

ＧＢ／Ｔ６０３１—１９９８　硫化橡胶或热塑性橡胶硬度的测定（１０～１００ＩＲＨＤ）（ｉｄｔＩＳＯ４８：１９９４）

ＧＢ／Ｔ６１１１　流体输送用热塑性塑料管材耐内压试验方法（ＧＢ／Ｔ６１１１—２００３，ＩＳＯ１１６７：１９９６，

ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ７３０６．１　５５°密封管螺纹　第１部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹（ＧＢ／Ｔ７３０６．１—２０００，ｅｑｖ

ＩＳＯ７１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ７３０６．２　５５°密封管螺纹　第２部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹（ＧＢ／Ｔ７３０６．２—２０００，ｅｑｖ

ＩＳＯ７１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ７７５９　硫化橡胶、热塑性橡胶　常温、高温和低温下压缩永久变形测定（ＧＢ／Ｔ７７５９—１９９６，

ｅｑｖＩＳＯ８１５：１９９１）

ＧＢ／Ｔ１２２２１　金属阀门　结构长度（ＧＢ／Ｔ１２２２１—２００５，ＩＳＯ５７５２：１９８２，Ｍｅｔａｌｖａｌｖｅｓｆｏｒｕｓｅｉｎ

ｆｌａｎｇｅｄｐｉｐｅｓｙｓｔｅｍｓ—Ｆａｃｅｔｏｆａｃｅａｎｄｃｅｎｔｅｒｔｏｆａｃｅｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１８６８８　农业灌溉设备　灌溉阀的压力损失　试验方法（ＧＢ／Ｔ１８６８８—２００２，ｉｄｔＩＳＯ９６４４：

１９９３）

ＧＢ／Ｔ２０２０１　灌溉用聚乙烯（ＰＥ）压力管　机械连接管件（ＧＢ／Ｔ２０２０１—２００６，ＩＳＯ９６２５：１９９３，

ＮＥＱ）

ＩＳＯ７３４９：１９８３　热塑性塑料阀　连接参数

ＩＳＯ７５０８：１９８５　用于压力管道的未增塑聚氯乙烯（ＰＶＣＵ）阀　基本尺寸　公制系列

ＩＳＯ８２３３：１９８８　热塑性塑料阀　转矩　试验方法

ＩＳＯ８２４２：１９８９　用于压力管道的聚丙烯（ＰＰ）阀　基本尺寸　公制系列

ＩＳＯ８６５９：１９８９　热塑性塑料阀　疲劳强度　试验方法

ＩＳＯ９３９３１：２００４　热塑性塑料阀　压力试验方法和技术要求　第１部分：总则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。
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