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  本规程经国家质量监督检验检疫总局于2011年9月14日批准,并于

2012年3月14日起施行。

    归 口 单 位:全国环境化学计量技术委员会

    起 草 单 位:上海市计量测试技术研究院

  本规程委托全国环境化学计量技术委员会负责解释
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一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器检定规程

1 范围

本规程适用于一氧化碳、二氧化碳红外气体分析器 (以下简称仪器)的首次检定、
后续检定和使用中检验。

2 概述

仪器主要由红外传感器加上电子部件和显示部分组成,由传感器将检测到的一氧化

碳气体或二氧化碳气体转换成电信号,然后通过电子部件处理,并以浓度值显示出来。
仪器按工作状态可以分为连续性测量和非连续性测量仪器,按采样方式可分为扩散

式和吸入式仪器。

3 计量性能要求

3.1 检测气体、示值引用误差、重复性和响应时间

检测气体、示值引用误差、重复性和响应时间见表1。
表1 检测气体、示值引用误差、重复性和响应时间

检测气体 一氧化碳 (CO) 二氧化碳 (CO2)

示值引用误差

二级 ±2%FS ±2%FS

三级 ±3%FS ±3%FS

五级 ±5%FS ±5%FS

重复性

二级 ≤1.0% ≤1.0%

三级 ≤1.5% ≤1.5%

五级 ≤2.0% ≤2.0%

响应时间 ≤90s ≤60s

3.2 漂移

3.2.1 零点漂移:不大于仪器的示值引用误差。

3.2.2 量程漂移:不大于仪器的示值引用误差。

3.3 非被测组分干扰误差

3.3.1 不包括水蒸气的非被测组分干扰误差:±2%FS。

3.3.2 水蒸气干扰误差:不大于仪器的示值引用误差。

4 通用技术要求

4.1 外观

4.1.1 仪器应标明制造单位名称、仪器型号和编号及制造日期,国产仪器需有计量器
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