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前  言
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城市轨道交通六轴铰接转向架
轻轨车辆通用技术条件

1 范围

本标准规定了城市轨道交通高地板六轴铰接转向架轻轨车辆的使用条件、主要参数、基本要求、铰
接装置、车体及内装设备、车门、车钩、贯通道、转向架、制动系统、电气系统、空气调节及采暖系统、照明

系统、列车控制诊断系统、通信、广播、乘客信息显示及视频监视系统、安全设施、试验与验收、标志、运输

与质量保证期限等要求。
本标准适用于在地面、隧道及高架上运行的高地板六轴铰接转向架式钢轮钢轨轻轨车辆(以下简称

车辆)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB146.1 标准轨距铁路限界 第1部分:机车车辆限界

GB/T4171 耐候结构钢

GB/T4208 外壳防护等级(IP代码)(GB/T4208—2017,IEC60529:2013,IDT)

GB4351.1 手提式灭火器 第1部分:性能和结构要求(GB4351.1—2005,ISO7165:1999,NEQ)

GB/T5599 机车车辆动力学性能评定及试验鉴定规范

GB18045 铁道车辆用安全玻璃

GB/T21413.1 轨 道 交 通 机 车 车 辆 电 气 设 备 第1部 分:一 般 使 用 条 件 和 通 用 规 则

(GB/T21413.1—2018,IEC60077-1:2017,MOD)

GB/T21413.2 铁 路 应 用  机 车 车 辆 电 气 设 备  第 2 部 分:电 工 器 件  通 用 规 则

(GB/T21413.2—2008,IEC60077-2:1999,IDT)

GB/T21562 轨道交通 可靠性、可用性、可维修性和安全性规范及示例(GB/T21562—2008,

IEC62278:2002,IDT)

GB/T21563 轨道交通 机车车辆设备 冲击和振动试验(GB/T21563—2018,IEC61373:

2010,MOD)

GB/T24338.3—2018 轨道交通 电磁兼容 第3-1部分:机车车辆 列车和整车(IEC62236-3-
1:2008,MOD)

GB/T24338.4—2018 轨道交通 电磁兼容 第3-2部分:机车车辆 设备(IEC62236-3-2:

2008,MOD)

GB/T25118 轨道交通 机车车辆电气设备 开启式功率电阻器规则(GB/T25118—2010,

IEC60322:2001,IDT)

GB/T25122.1 轨 道 交 通  机 车 车 辆 用 电 力 变 流 器  第 1 部 分:特 性 和 试 验 方 法

(GB/T25122.1—2018,IEC61287-1:2014,MOD)

GB/T25123.2 电力牵引 轨道机车车辆和公路车辆用旋转电机 第2部分:电子变流器供电的

交流电动机(GB/T25123.2—2018,IEC60349-2:2010,MOD)
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