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信息技术 通用多八位编码字符集（﹤）
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本标准等同采用国际标准 ＩＳＯ燉ＩＥＣ１０６４６．１—１９９３《信息技术 通用多八位编码字符集（ＵＣＳ）

第一部分：体系结构与基本多文种平面》。

 主题内容与适用范围

ＧＢ１３０００规定了通用多八位编码字符集（ＵＣＳ）。它可用于世界上各种语言的书面形式以及附加符

号的表示、传输、交换、处理、存储、输入及显现。

ＧＢ１３０００的这一部分规定 ＵＣＳ的总体体系结构，以及：

． 定义在 ＧＢ１３０００中使用的术语；

． 描述本编码字符集的总体结构；

． 规定 ＵＣＳ的基本多文种平面（ＢＭＰ），并定义一个用于世界范围的各种文字及各种语言书面

形式的图形字符集；

． 规定 ＢＭＰ的图形字符的编码表示及名称；

． 规定 ＵＣＳ的肆八位（３２位）正则形式：ＵＣＳ４；

． 规定 ＵＣＳ的双八位（１６位）ＢＭＰ形式：ＵＣＳ２；

． 规定控制功能的编码表示；

． 规定未来对本编码字符集进行补充的管理办法。

ＵＣＳ是一种与 ＧＢ２３１１所规定的编码体系不同的体系。从 ＧＢ２３１１中指明 ＵＣＳ的方法规定于

１７．２。

 符合性

． 总则

在任何情况下，只要按本国家标准规定的方法使用专用字符，那么，下列符合性的要求便不再适用

于这些专用字符本身。

． 信息交换的符合性

如符合以下条件，便称在用于交换的编码信息内的编码字符数据元素符合本国家标准：

． 在该编码字符数据元素内的全部图形字符的编码表示都符合第 ６章和第 ７章，及选自第 １４章

的一种已标识的形式，并且还符合选自第 １５章的一种已标识的实现等级；

． 在该编码字符数据元素内所表示的全部图形字符都来源于一个已标识的子集（见第 １３章）；

． 在该编码字符数据元素内的全部控制功能的编码表示都符合第 １６章。

符合性声明必须标识出所采用的形式、所采用的实现等级以及所采用的以汇集清单和（或）字符清
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