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前　　言

　　本标准除４．２为推荐性条文外，其余技术内容均为强制性条文。

本标准修改采用ＩＥＣ６０８５５：１９８５《带电作业用泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》和ＩＥＣ６１２３５：１９９３

《带电作业用空心绝缘管》。

本标准与ＩＥＣ６０８５５：１９８５及ＩＥＣ６１２３５：１９９３相比，主要存在如下技术性差异：

———我国空心管、泡沫填充管规格较为齐全，而ＩＥＣ数量较少，根据我国现状进行了规格补充；

———根据我国绝缘材料生产现状，将抗弯、抗扭力略有提高，要求更严格；

———章节的编排按ＧＢ／Ｔ１．１的要求与ＩＥＣ的标准稍有差别。

本标准代替ＧＢ１３３９８—２００３《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》。

本标准与ＧＢ１３３９８—２００３相比，修订的内容如下：

———去掉ＩＥＣ前言；

———增加了附录Ｅ标志符号；

———根据产品目前的生产水平，提高了材料物理性能参数，增加了机械试验中轴向挤压强度的有关

技术参数。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ、附录Ｅ为规范性附录，附录Ｆ为资料性附录。

本标准由中国电力企业联合会提出。

本标准由全国带电作业标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ３６）归口。

本标准主要起草单位：国网武汉高压研究院。

本标准参与起草单位：华北电力研究院有限责任公司、国网武汉高压研究院、华北电网有限公司、

陕西秦川电力器材实业有限公司。

本标准主要起草人：易辉、潘敬东、杨福民、龚延兴、胡毅、郝旭东、冯海潮、张丽华、何慧雯。

本标准于１９９２年２月发布，于２００３年１月第一次修订，本次为第二次修订。
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带电作业用空心绝缘管、泡沫填充

绝缘管和实心绝缘棒

１　范围

本标准规定了带电作业用管、棒类绝缘材料的分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志和包装。

本标准适用于标称电压在１ｋＶ及以上电力系统中，用于制作带电作业工具设备的空心绝缘管、泡

沫填充绝缘管、实心绝缘棒（异型管、伸缩管不包括在本标准内），这些绝缘材料是由合成材料制成的。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１０３３．１　塑料　非泡沫塑料密度的测定　第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

（ＧＢ／Ｔ１０３３．１—２００８，ＩＳＯ１１８３１：２００４，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０３４　塑料　吸水性的测定（ＧＢ／Ｔ１０３４—２００８，ＩＳＯ６２：２００８，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１４０９　测量电气绝缘材料在工频、音频、高频（包括米波波长在内）下电容率和介质损耗因数

的推荐方法（ＧＢ／Ｔ１４０９—２００６，ＩＥＣ６０２５０：１９６９，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１６９２７．１　高电压试验技术　第一部分：一般试验要求（ＧＢ／Ｔ１６９２７．１—１９９７，ｅｑｖＩＥＣ６００６０

１：１９８９）

３　分类

根据其制作材料及外形的不同，绝缘管、棒材可分为３类，见表１。

表１　绝缘管、棒材分类

类　　别 名　　称
标准外径系列／

ｍｍ

Ⅰ 实心棒 １０，１６，２４，３０

Ⅱ 空心管 １８，２０，２２，２４，２６，２８，３０，３２，３６，４０，４４，５０，６０，７０

Ⅲ 泡沫填充管 １８，２０，２２，２４，２６，２８，３０，３２，３６，４０，４４，５０，６０，７０

注：填充绝缘管其标称外径与空心管系列相同。

４　技术要求

４．１　材料

绝缘管、棒材应由合成材料制成。合成材料可用无机或人造纤维加强，其外观颜色可由用户确定。

其密度不应小于１．７５ｇ／ｃｍ
３，吸水率不大于０．１５％，５０Ｈｚ介质损耗角正切不大于０．０１。

填充泡沫应粘合在绝缘管内壁。在进行本标准所规定的试验时，除部件破坏引起的损坏外，泡沫或

粘接剂都不应损坏，绝缘管、棒材均应满足渗透试验的要求。

４．２　标称尺寸

所有测得的直径均应符合表２、表３规定的公差范围。
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