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前　　言

　　本标准的第５章为强制性的，其余为推荐性的。

本标准修改采用欧盟标准ＥＮ５９０：１９９９《汽车燃料　柴油　要求和试验方法》（英文版）。

本标准根据ＥＮ５９０：１９９９重新起草。

为了适合我国国情，本标准在采用ＥＮ５９０：１９９９时进行了修改，本标准与ＥＮ５９０：１９９９标准的主

要技术差异如下：

———规范性引用文件均采用我国相应的国家标准和行业标准；

———根据我国的气候条件和生产情况，按照低温流动性，将车用柴油划分为六个牌号；

———未规定“总污染物”和“浊点”项目；

———十六烷值、水含量、馏程、黏度等项目均根据国情进行修改；

———增加机械杂质及相应的检测方法；

———增加了对生物柴油的含量限值及相应的检测方法；

———删除了ＥＮ５９０：１９９９标准中的资料性附录Ａ；增加了本标准的附录Ａ和附录Ｂ；

———按照我国标准编写的规定，对章条顺序进行了适当的修改；

———增加了检验规则和安全等章节的内容。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１９１４７—２００３《车用柴油》。ＧＢ／Ｔ１９１４７—２００３修改采用ＥＮ５９０—１９９８。

本标准与ＧＢ／Ｔ１９１４７—２００３相比主要变化如下：

———将原来的“推荐性国家标准”修改为“强制性国家标准”；

———增加了“术语和定义”章节，修改了原标准中的“范围”和“产品标记”章节；

———根据目前国内柴油的生产情况，删除了１０号柴油的技术要求；

———硫含量由原来的“不大于０．０５％（质量分数）”修改为“不大于０．０３５％（质量分数）”；

———修改了黏度、密度指标的限值；

———增加多环芳烃、生物柴油的含量限值及检测方法；

———增加了检验规则和安全等章节的内容。

———将原标准的附录Ａ和附录Ｂ，修改为本标准的附录Ｂ和附录Ａ；同时增加了附录Ｂ中Ｂ．１范

围的Ｂ．１．２的有关安全的内容。

本标准的附录Ｂ为规范性附录，附录Ａ为资料性附录。

本标准自２０１０年１月１日实施，表１规定的技术要求过渡期到２０１１年６月３０日。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８０）提出。

本标准由全国石油产品和润滑剂标准化技术委员会石油燃料分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２８０／ＳＣ１）

归口。

本标准负责起草单位：中国石油化工股份有限公司石油化工科学研究院。

本标准参加起草单位：中国石油化工股份有限公司高桥分公司。

本标准主要起草人：倪蓓、林荣兴。

本标准于２００３年首次发布，本次为第一次修订。
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车　用　柴　油

１　范围

１．１　本标准规定了由石油制取的，或加有添加剂的车用柴油的术语和定义、产品分类、技术要求和试验

方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。本标准不涉及含有生物柴油调合组分的产品，对于含有生物

柴油调合组分的产品执行相关的标准和规定。

１．２　本标准所属产品适用于压燃式柴油发动机汽车。但可不包括ＧＢ１９７５６中所规定的三轮汽车和

低速货车。

１．３　符合本标准要求的车用柴油可以满足国家第Ⅲ阶段机动车污染物的排放要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２６０　石油产品水分测定法

ＧＢ／Ｔ２６１　闪点的测定　宾斯基马丁闭口杯法 （ＧＢ／Ｔ２６１—２００８，ＩＳＯ２７１９：２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ２６５　石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法

ＧＢ／Ｔ２６８　石油产品残炭测定法（康氏法）（ＧＢ／Ｔ２６８—１９８７，ｎｅｑＩＳＯ６６１５：１９８３）

ＧＢ／Ｔ３８０　石油产品硫含量测定法（燃灯法）

ＧＢ／Ｔ３８６　柴油着火性质测定法（十六烷值法）

ＧＢ／Ｔ５０８　石油产品灰分测定法（ＧＢ／Ｔ５０８—１９８５，ｅｑｖＩＳＯ６２４５：１９８２）

ＧＢ／Ｔ５１０　石油产品凝点测定法

ＧＢ／Ｔ５１１　石油产品和添加剂机械杂质测定法（重量法）

ＧＢ／Ｔ１８８４　原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法）（ＧＢ／Ｔ１８８４—２０００，ｅｑｖＩＳＯ３６７５：

１９９８）

ＧＢ／Ｔ１８８５　石油计量表（ＧＢ／Ｔ１８８５—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ９１２：１９９１）

ＧＢ／Ｔ４７５６　石油液体手工取样法（ＧＢ／Ｔ４７５６—１９９８，ｅｑｖＩＳＯ３１７０：１９８８）

ＧＢ／Ｔ５０９６　石油产品铜片腐蚀试验法

ＧＢ／Ｔ６５３６　石油产品蒸馏测定法

ＧＢ／Ｔ１１１３９　馏分燃料十六烷指数计算法

ＧＢ／Ｔ１１１４０　石油产品硫含量的测定　波长色散Ｘ射线荧光光谱法

ＧＢ１２２６８　危险货物品名表

ＧＢ／Ｔ１７０４０　石油和石油产品硫含量的测定　能量色散Ｘ射线荧光光谱法

ＧＢ／Ｔ１７１４４　石油产品残炭测定法（微量法）（ＧＢ／Ｔ１７１４４—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０３７０：１９９３）

ＧＢ１９７５６　三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国Ⅰ、Ⅱ阶段）

ＧＢ／Ｔ２３８０１　中间馏分油中脂肪酸甲酯含量的测定　红外光谱法

ＳＨ０１６４　石油产品包装、贮运及交货验收规则

ＳＨ／Ｔ０１７５　馏分燃料油氧化安定性测定法（加速法）

ＳＨ／Ｔ０２４８　柴油和民用取暖油冷滤点测定法

ＳＨ／Ｔ０６０４　原油和石油产品密度测定法（Ｕ型振动管法）
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