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前　　言

　　本标准的附录Ａ为规范性附录。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会有机分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ２）归口。

本标准负责起草单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司。

本标准参加起草单位：浙江江山化工股份有限公司。

本标准主要起草人：刘忠发、李发林、赵秀英、张艳丽、何天余、胡延风。
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工 业 用 三 甲 胺

１　范围

本标准规定了工业用三甲胺的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存和安全等。

本标准适用于由甲醇连续气相催化氨化法生产的工业三甲胺的生产、检验和销售。

分子式：Ｃ３Ｈ９Ｎ

结构式：ＣＨ３Ｎ ＣＨ ３

ＣＨ


３

相对分子质量：５９．１１（按２００７年国际相对原子质量）

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ６０１—２００２　化学试剂　标准溶液的制备

ＧＢ／Ｔ６０３—２００２　化学试剂　试验方法中所用制剂及制品的制备（ＩＳＯ６３５３１：１９８２，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ３７２３　工业用化学产品采样安全通则

ＧＢ／Ｔ６２８３—２００８　化工产品中水分含量的测定　卡尔·费休法（通用方法）（ＧＢ／Ｔ６２８３—１９８６，

ｅｑｖＩＳＯ７６０：１９７８）

ＧＢ／Ｔ６６７８　化工产品采样总则

ＧＢ／Ｔ６６８１　气体化工产品采样通则

ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８　分析实验室用水规格和试验方法（ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则与极限数值的表示和判定

ＧＢ／Ｔ９７２２—２００６　化学试剂　气相色谱法通则

ＪＢ／Ｔ６８９７—２０００　低温液体槽车

ＪＢ／Ｔ６８９８—１９９７　低温液体贮运设备使用安全规则

气瓶安全监察规程

压力容器安全监察规程

３　性状

常温下为无色有鱼腥味的气体。

４　要求

工业用三甲胺质量应符合表１所示的技术要求。
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