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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ１６１５２：２００５《塑料　聚丙烯中二甲苯可溶物含量的测定》（英文版）。

本标准与ＩＳＯ１６１５２：２００５相比，主要差异如下：

———增加了第３章“原理”，将ＩＳＯ１６１５２：２００５中１．２和１．３的内容并入到本标准第３章中；

———将烧瓶容积由４００ｍＬ修改为５００ｍＬ，符合国家标准中烧瓶的规格要求；

———删除了滤纸的品牌和型号，在我国标准只宜写出滤纸的名称及其主要特性。

本标准由中国石油化工集团公司提出。

本标准由全国塑料标准化技术委员会石化塑料树脂产品分会（ＳＡＣ／ＴＣ１５／ＳＣ１）归口。

本标准负责起草单位：中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司树脂应用研究所。

本标准参加起草单位：中国石油化工股份有限公司扬子石化公司质量检验和管理中心。

本标准主要起草人：李景清、黄鹤柳、吴世斌、吴彦瑾、杨黎黎。
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塑料　聚丙烯中二甲苯

可溶物含量的测定

１　范围

本标准规定了聚丙烯在２５℃二甲苯中可溶物含量的测定方法。

本标准适用于聚丙烯均聚物或共聚物。可溶解于二甲苯的添加剂等材料会影响二甲苯可溶物含量

的测定。

２　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

２．１

二甲苯可溶物　狓狔犾犲狀犲狊狅犾狌犫犾犲犳狉犪犮狋犻狅狀

犛ｓ

聚丙烯溶解于回流温度的二甲苯中，溶液冷却至２５℃并保持一定时间后，溶液中未沉淀出的物质。

３　原理

聚丙烯样品干燥后称量，在回流状态下溶解于二甲苯。随后将溶液在特定条件下冷却至２５℃并恒

温，确保聚丙烯在该条件下充分结晶。然后将该混合溶液进行过滤，得到透明的滤液。蒸发掉滤液中的

二甲苯，得到二甲苯可溶物并计算含量。

４　仪器

４．１　回流冷凝器：长度为４００ｍｍ。

４．２　一颈或二颈平底烧瓶、锥形烧瓶、圆形烧瓶，容积为５００ｍＬ。

４．３　隔热垫：用玻纤或石棉制成。

４．４　可控温电磁搅拌器、恒温油浴或能保持１４０℃～１５０℃的加热器。

４．５　磁搅拌子。

４．６　移液管：Ａ级，２００ｍＬ。

４．７　移液管：Ａ级，１００ｍＬ。

４．８　带玻璃塞的烧瓶：２５０ｍＬ。

４．９　恒温水浴：要具备足够的冷却能力，确保聚丙烯／二甲苯混合液冷却时，水浴能恒温在２５℃±

０．５℃。

４．１０　定性滤纸：直径大于或等于１２５ｍｍ。

４．１１　漏斗：直径大于或等于１２５ｍｍ。

４．１２　真空干燥箱。

４．１３　铝盘：容积为３００ｍＬ，表面光滑。

４．１４　可控温加热盘。

４．１５　分析天平：最小精度０．１ｍｇ（推荐最小精度为０．０１ｍｇ）。

４．１６　干燥器：含有合适的干燥剂。

４．１７　计时器：以ｍｉｎ计。
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