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结构用木质材料术语

1 范围

本标准规定了结构用木质材料通用术语、产品术语和性能术语。
本标准适用于结构用木质材料相关领域标准化文件和技术文件。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB26899—2011 结构用集成材

GB/T28985—2012 建筑结构用木工字梁

GB/T28986—2012 结构用木质复合材产品力学性能评定

GB/T31264—2014 结构用人造板力学性能试验方法

GB50206—2012 木结构工程施工质量验收规范

GB50828—2012 防腐木材工程应用技术规范

LY/T1788—2008 木材性质术语

LY/T2381—2014 结构用木质材料基本要求

SB/T10508—2008 炭化木

3 通用术语

3.1
针叶树材 softwood
由裸子植物如松、杉、柏木、落叶松等生产的木材。
[LY/T1788—2008,定义3.1.7]

3.2
阔叶树材 hardwood
由被子植物如杨树、榆树、白蜡树、桉树等生产的木材。
[LY/T1788—2008,定义3.1.8]

3.3
原木 log
伐倒并除去树皮、树枝和树梢的树干。
[GB50206—2012,定义2.0.7]

3.4
生材 greenwood
刚伐倒后未经干燥的木材。

3.5
方材 squaretimber
宽度尺寸小于厚度尺寸二倍的锯材。
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