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前　　言

　　本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ、附录Ｄ是资料性附录。

本标准由农业部农业机械化管理司提出。

本标准由全国农业机械标准化技术委员会农机化分技术委员会归口。

本标准起草单位：国家场上作业机械及机制小农具质量监督检验中心、农业部农业机械试验鉴定

总站。

本标准主要起草人：张玉芬、刘恒新、潘一兵、吴庆波、李纪萍、高太宁。

Ⅰ

犖犢６４２—２００２



脱粒机安全技术要求

１　范围

本标准规定了脱粒机产品安全技术要求和操作者安全使用技术要求。

本标准适用于脱粒机制造、使用、安全检验及仲裁检验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ９９６９．１—１９９８　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１０３９５．１—２００１　农林拖拉机和机械　安全技术要求　第１部分：总则

ＧＢ１０３９６—１９９９　农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械　安全标志和危险图形　总则

３　产品安全技术要求

３．１　整机

３．１．１　各调节机构应保证操作方便，调节灵活，定位可靠。

３．１．２　机器出厂前，必须进行空运转试验。空运转应在机器设计转速下进行，试验时间不少于３０ｍｉｎ，

空运转应满足下列要求：

ａ）　各连接件和紧固件不得有松动现象；

ｂ）　机器运转平稳，无异常声音。

３．２　平衡

３．２．１　脱粒滚筒应进行平衡试验，不平衡量应符合表１的规定。

表１　脱粒滚筒不平衡量

机型 滚筒长度／ｍｍ 平衡方式 不平衡量／Ｎ·ｍ

全喂入式脱粒机

≤５００ 静平衡 ≤０．０５０

７００ 动平衡 ≤０．０２０

９００ 动平衡 ≤０．０２５

１２００、１３５０ 动平衡 ≤０．０３６

１５００ 动平衡 ≤０．０４８

半喂入式脱粒机 静平衡 ≤０．０１５

注：滚筒长度小于或等于 ７００ ｍｍ 的全喂入式脱粒机允许进行静平衡，静平衡允许不平衡量不大

于０．０５０Ｎ·ｍ。
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