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针织横机针床座通用技术条件

1 范围

本标准规定了针织横机针床座的基本参数与型式、技术要求、试验方法、检验规则。
本标准适用于公称宽度为13cm/5~280cm/110,材料为铸铁或碳素结构钢的针织横机、电脑针织

横机用针床座。其他横机用针床座亦可参照采用本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T700 碳素结构钢

GB/T1348 球墨铸铁件

GB/T9439 灰铸铁件

3 基本参数与型式

3.1 基本参数

3.1.1 公称宽度

针床座公称宽度见表1。

表1

项目 参  数  值

公称宽度

13cm/5、16cm/6、33cm/13、40cm/16、61cm/24、81cm/32、91cm/36、97cm/38、102cm/40、106cm/42、

114cm/45、122cm/48、132cm/52、137cm/54、142cm/56、147cm/58、152cm/60、157cm/62、163cm/64、

173cm/68、183cm/72、203cm/80、229cm/90、254cm/100、280cm/110

  注1:公称宽度表示为“公称宽度值/代号”;斜线上方为厘米表示的公称宽度值,斜线下方为英寸表示的公称宽度

代号。

注2:公称宽度表示的数值为针床的有效工作宽度。

注3:针床座的实际尺寸为公称宽度尺寸加上其他装置用尺寸。

3.1.2 夹角

针床座夹角为100°、97°、98°,其中100°为优先选用。

3.2 型式

3.2.1 一体式和组合式。

3.2.2 一体式为铸铁件;组合式分为焊接式结构件、螺栓联接式结构件。
1

FZ/T97034—2014




