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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ１２１０５—１９９８《电子琴通用技术条件》的修订。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１２１０５—１９９８。

本次修订的主要内容和变化为：

———引用了ＧＢ８８９８—２００１、ＧＢ１３８３７—２００３和ＧＢ１７６２５．１—２００３三项国家标准，目的在于确保

产品的安全性能和电磁兼容性能；

———在产品分类中增加了与产品特性有关的内容，并为此规范了与产品特性有关的用语；

———修改了出厂检验要求；

———增加和修改了产品演奏性能的要求，并确定了相应的测试方法；

———对产品的标志，在内容上做了补充。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国乐器标准化中心归口。

本标准由得理电子（深圳）有限公司负责起草。

本标准主要起草人：盛子斐、浣湘群、缪雨生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１２１０５—１９９８。
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电子琴通用技术条件

１　范围

本标准规定了电鸣乐器电子琴产品的要求、测试方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于各种型式的乐器类电子琴。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ２８２８．１—２００３　计数抽样检验程序　第１部分：接收质量限（ＡＱＬ）检索的逐批检验抽样计

划（ＩＳＯ２８５９１：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２８２９—２００２　周期检验计数抽样程序及表（适用于对过程稳定性的检验）

ＧＢ／Ｔ３４５１—１９８２　标准调音频率

ＧＢ／Ｔ６３８８—１９８６　运输包装收发货标志

ＧＢ８８９８—２００１　音频、视频及类似电子设备　安全要求（ｅｑｖＩＥＣ６００６５：１９９８）

ＧＢ／Ｔ１２１０６—２００７　电子琴的环境试验要求和试验方法

ＧＢ１３８３７—２００３　声音和电视广播接收机及有关设备无线电骚扰特性限值和测量方法

（ＩＥＣ／ＣＩＳＰＲ１３：２００１，ＭＯＤ）

ＧＢ１７６２５．１—２００３　电磁兼容　限值　谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤１６Ａ）

（ＩＥＣ６１０００３２：２００１，ＩＤＴ）

ＱＢ／Ｔ３９１２—１９９９　键盘乐器键宽尺寸系列

ＳＪ／Ｔ３２６５—１９８９　电子琴电声性能测量方法

３　要求

３．１　分类

３．１．１　根据型式分为立式和便携式。

３．１．２　根据键盘功能、琴键数和音色种类等功能及声学品质、演奏性能划分为高级品、中级品和普及

品，具体要求见表１。

表１

主要指标
等　　　级

高级品 中级品 普及品

型式 立式或便携式 立式或便携式 便携式或其他型式

键盘规格 Ａ Ａ Ａ、Ｂ

键盘功能 带力度功能 带力度功能 —

琴键数
手键盘不少于五组，设置低

音脚踏键时不少于一组

手键盘不少于五组，设置低

音脚踏键时不少于一组
手键盘不少于四组
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