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前  言
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耐火材料 抗熔融铝合金侵蚀试验方法

1 范围

本标准规定了耐火材料抗熔融铝合金侵蚀试验方法的原理、设备与材料、试样及其制备、试验步骤、
结果分级及评价方法、试验报告等内容。

本标准适用于耐火材料抗熔融铝合金侵蚀性的测定。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4513.5 不定形耐火材料 第5部分:试样制备和预处理

GB/T7321 定形耐火制品试样制备方法

GB/T18930 耐火材料术语

GB/T20975.25 铝及铝合金化学分析方法 第25部分:电感耦合等离子体原子发射光谱法

3 术语和定义

GB/T18930界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
抗熔融铝合金侵蚀性 corrosionresistancetomoltenaluminumalloy
耐火材料在高温下抵抗熔融铝合金侵蚀和渗透的能力。

3.2
侵蚀面 corrodedsurface
试样与熔融铝合金发生反应,导致试样剖面侵蚀、变形和破坏的部分,见图1。

3.3
渗透面 penetratedsurface
试样与熔融铝合金发生反应,导致试样剖面出现明显的被熔融铝合金浸润(含侵蚀)的斑痕部分。

见图1。

3.4
原始面 originalsurface
与熔融铝合金直接接触的弧面坩埚试样内表面。见图1。
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