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无损检测仪器 红外线热成像 系统与设备
性能描述

1 范围

本标准规定了用于无损检测的红外线热成像系统、设备及配件的功能与性能参数等内容。
本标准适用于焦平面红外热像仪,光机扫描红外热像仪可参照本标准。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T12604.9 无损检测 术语 红外检测

GB/T19870 工业检测型红外热像仪

3 术语和定义

GB/T12604.9和GB/T19870界定的术语和定义适用于本文件。

4 系统概述

图1为红外线热成像系统的框图,包括物镜、探测器、图像处理器、显示器、激励源和辅助设备等。
物镜将检测对象的红外辐射成像在探测器阵列上,探测器将其转换为电信号,再通过图像处理器的进一

步处理获取检测对象的相关信息。

图1 红外线热成像系统框图

5 物镜

5.1 概述

红外线热成像系统中的物镜是用于将红外辐射从被检物体聚焦到探测器上的光学部件。物镜可以

更换使用各种视场角的镜头。物镜的性能主要影响检测系统的视场范围和空间的分辨能力。
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