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硫化橡胶 恒定形变压缩
永久变形的测定方法

1 范围

本标准规定了测定硫化橡胶恒定形变压缩永久变形特性的试验方法。
本标准适用于评价硫化橡胶在规定的温度和压缩率条件下,经持续压缩后保持其弹性的能力。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2941—2006 橡胶物理试验方法试样制备和调节通用程序

GB/T3512—2014 硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验

GB/T7759.1—2015 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分:在常温及高温

条件下

3 原理

本试验是将硫化橡胶试样压缩到规定高度下,经一定温度和时间,或经介质浸润后,测定试样压缩

永久变形率。

4 试验装置

4.1 试验夹具

4.1.1 试验夹具应包括压缩板、限制器和紧固件。典型的试验夹具见图1。

说明:

1———紧固件;

2———限制器;

3———试样;

4———压缩板。

图1 试验夹具装置示意图
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