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前　　言

本标准代替ＧＢ／Ｔ４２９５—１９９３《碳化钨粉》。

本标准与ＧＢ／Ｔ４２９５—１９９３相比，主要有如下变动：

———取消了ＦＷＣＢ类的１２个牌号；

———增加了ＦＷＣ０２０４、ＦＷＣ０４０６、ＦＷＣ０６０８和ＦＷＣ２６０３５０四个牌号。

本标准由中国有色金属工业协会提出。

本标准由全国有色金属标准化技术委员会归口。

本标准由自贡硬质合金有限公司负责起草。

本标准由厦门金鹭特种合金有限公司参加起草。

本标准主要起草人：戴普、邹建平。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ４２９５—１９８４、ＧＢ／Ｔ４２９５—１９９３。
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碳　化　钨　粉

１　范围

本标准规定了碳化钨粉的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存及订货单（或合同）

内容。

本标准适用于生产硬质合金等用的碳化钨粉。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２４９　难熔金属及化合物粉末粒度的测定方法　费氏法

ＧＢ／Ｔ４３２４　（所有部分）钨化学分析方法

ＧＢ／Ｔ５１２４　（所有部分）硬质合金分析方法

ＧＢ／Ｔ５３１４　粉末冶金用粉末的取样方法

ＧＢ／Ｔ１３３９０　金属粉末比表面积的测定　氮吸附法

３　要求

３．１　产品分类

碳化钨粉按其平均粒度范围分为１６个牌号，其表示方法如下：

　　示例：








ＦＷＣ

表示碳化钨粉

　





１００１４０

表示１０．０μｍ～１４．０μｍ 的平均粒度范围

３．２　化学成分

碳化钨粉的化学成分应符合表１的规定。

表１ 质量分数／％

主含量

ＷＣ

杂质含量，不大于

Ａｌ Ｃａ Ｆｅ Ｋ Ｍｇ Ｍｏ Ｎａ Ｓ Ｓｉ

≥９９．８ ０．００２ ０．００２ ０．０２ ０．００１５ ０．００２ ０．０１ ０．００１５ ０．００２ ０．００３

　　对于平均粒度不小于１４μｍ的粗颗粒碳化钨粉，要求Ｆｅ≤０．０５％。

３．３　粒度、比表面积和碳、氧含量

碳化钨粉的费氏平均粒度、比表面积、总碳、游离碳、化合碳、氧含量应符合表２的规定。

３．４　过筛

碳化钨粉应过筛。费氏平均粒度＜２μｍ的粉末，筛网孔径不得大于１５０μｍ；费氏平均粒度

２μｍ～１０μｍ的粉末，筛网孔径不得大于７５μｍ；费氏平均粒度＞１０μｍ的粉末，筛网孔径不得大于

１８０μｍ。
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