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前　　言

　　本标准等同采用ＩＥＣ６１０３２：１９９７（第２版）《外壳对人和设备的防护　检验用试具》。本标准与

ＩＥＣ６１０３２：１９９７（第２版）的编辑性差异是：

———增加了参考文献；

———在第６章图３～图６中，增加了Ｓ标识，是根据我国国家标准公差的标注习惯和与ＧＢ４２０８中

对球的标注一致，增加了Ｓ标注，并加注对此说明。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１６８４２—１９９７《检验外壳防护用的试具》。

本标准与前一版本相比，主要差异如下：

———标准名称由《检验外壳防护用的试具》改为《外壳对人和设备的防护　检验用试具》；

———将前一版的第１章和第２章合为第１章；

———增加第２章规范性引用文件；

———表１改变了编排布局；

———表１中增加了代码为１的带手柄的试球：５０；增加了代码为１８的小试指：８．６，长５７．９和代

码为１９的小试指：５．６，长４４；将代码为１２的锥销改为柱销以及代码为１４的矩形棒改为试

棒，对形状不作要求；删去了代码为１５和１６的试具链和金属丝：１．０，长２０；删去了代码为３３

的试棒：６，顶端为锥形；删去了代码为４２的矩形棒：１２５×１０；增加了脚注ｂ）和ｃ）；

———第６章，ＩＰ标准试具改为ＩＰ代码试具；

———新增图５试具１用以检验防止直径大于５０ｍｍ的固体异物进入设备内部；

———图８中，锥形销改为柱形销；“本锥形销用于检验发热元件的带电部件是否被触及”改为“本柱

形销用于检验带电部件或机械部件是否被触及”；

———图９中，增加０类设备，“本锥形销用于检验Ⅱ类设备（见ＧＢ／Ｔ１２５０１）中危险的带电部件是否

被触及”，改为“本锥形销用于检验０类设备和Ⅱ类设备（见ＧＢ／Ｔ１２５０１）中危险的带电部件

是否被触及”；

———图１０中，对试棒形状不做规定，“本矩形棒用于检验电气插座的防护外罩能否防护触及内部的

危险带电部件”，改为“本试棒用于检验电气插座的防护外罩能否防护触及内部的危险带电部

件”；

———删去了试具１５，用于检验民用声像设备控制机构的带电操作转轴及其紧固螺栓是否被触及的

链条；

———删去了试具１６，用于检验电动玩具的带电部件是否被触及的金属丝；

———新增图１２，试具１８，用于模拟大于３６个月小于１４岁的儿童触及危险部件；

———新增图１３，试具１９，用于模拟小于３６个月的儿童触及危险部件；

———删去了试具３３，用于检验电动玩具外壳内的危险机械部件是否被触及的试棒；

———删去了试具４２，用于检验固定式或便携式可见热辐射取暖器的防护罩的防护作用的矩形棒；

———新增第７章“试具的设计要求”；

———新增附录Ａ“试具的公差对设备和试验结果的影响”；

———新增附录Ｂ“对未来新试具标注公差的准则”。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ均为资料性附录。

本标准由全国电气安全标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２５）提出并归口。
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本标准由上海电器科学研究所（集团）有限公司负责起草。

本标准参加起草单位：广州电器科学研究院、机械科学研究院、机械工业北京电工技术经济研究所。

本标准主要起草人：季慧玉、刘金琰、郭汀、叶红京、徐元凤。

本标准历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６８４２—１９９７。
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外壳对人和设备的防护

检验用试具

１　总则

１．１　范围和目的

本标准规定了检验外壳防护所用试具的尺寸及细节，用于检验：

ａ）　防止人体触及外壳内的危险部件；

ｂ）　防止固体异物进入设备的外壳。

本标准的目的：

ａ）　把当前各标准规定的物体试具、触及试具以及所需要的新试具汇集于同一出版物；

ｂ）　指导各标准化技术委员会选用试具；

ｃ）　鼓励有关方面根据本标准的要求来规范试具，而不是修改试具的尺寸及细节；

ｄ）　限制试具型式的进一步增多。

１．２　使用说明

选用试具时，优先考虑ＩＰ代码试具。

使用其他试具，特别是本标准未规定的试具，应限于ＩＰ代码试具不适用的场合。

注１：选用某一特定目的试具是相关标准化技术委员会的职责。

注２：各标准化技术委员会如欲创立新试具或修改现行的试具，应向本标准的归口单位提出修改本标准的建议。

为防止与试验结果冲突，试具、试验条件、结果判别和程序的应用是相关标准化技术委员会的职责。

基于符合第１版标准的试具所做的产品认证，其认证可以继续有效。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３５０５—２０００　产品几何技术规范　表面结构　轮廓法　表面结构的术语、定义及参数

（ｅｑｖＩＳＯ４２８７：１９９７）

ＧＢ４２０８—２００８　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ＩＥＣ６０５２９：２００１，ＩＤＴ）

ＩＥＣ６００５０（８２６）国际电工词汇（ＩＥＶ）　第８２６章：建筑物电气装置

ＩＥＣ６１１４０　电击防护　装置和设备的通用部分

ＩＳＯ４２８７１：１９８４　表面粗糙度　术语　第１部分：表面及其参数

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

外壳　犲狀犮犾狅狊狌狉犲

能防止设备受到某些外部影响并在各个方向防止直接接触的设备部件（ＩＥＶ８２６０３１２）。

注：本定义引自国际电工词典ＩＥＶ５０（８２６），在本出版物的范围内需作如下解释：

１）　外壳保护人体或家畜，防止触及危险部件。

２）　无论是附属于外壳上的还是设备内部所构成的隔板、各种形状的开孔以及其他部件，只要能防止或限制指

定的试具进入，即可认为是外壳的一部分，但不使用钥匙或工具就能移动者除外。
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