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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１１５６《特殊环境条件　沙漠机械》分为两个部分：

———第１部分：干热沙漠内燃动力机械；

———第２部分：干热沙漠工程机械。

本部分为ＧＢ／Ｔ２１１５６的第１部分。

本部分的附录Ａ、附录Ｂ和附录Ｃ为规范性附录，附录Ｄ和附录Ｅ为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由中国机械工业联合会归口。

本部分负责起草单位：天津工程机械研究院。

本部分参加起草单位：机械工业北京电工技术经济研究所。

本部分主要起草人：尚海波、吴润才、冯辉生、郭丽萍。

本标准为首次制定。
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引　　言

　　ＧＢ／Ｔ２１１５６．１—２００７《特殊环境条件　沙漠机械　第１部分：干热沙漠内燃动力机械》是在国家科

技部社会公益研究专项“干热沙漠机电环境技术标准及测试方法研究”支持下研究制定的。

干热沙漠环境是我国西部地区主要的自然地理特征之一，高温干热、强烈的太阳辐射、沙尘是沙漠

环境的最主要特征。恶劣的地理气候环境条件，对机电设备产生较大影响。因此要求在干热沙漠特殊

环境条件下使用的机电产品必须具有良好的环境适应性。

本部分的制定，目的在于增强内燃动力机械在干热沙漠环境下的适应能力，提高工作效率和可靠性

水平，规范沙漠型内燃动力机械和用于干热沙漠地区的基本型内燃动力机械生产、配套和使用。

本部分所针对的干热沙漠环境条件参数以塔克拉玛干沙漠为样本，其他沙漠与之有一定差别，但就

其特殊环境的典型性、代表性而言，极端和严酷程度超过其他沙漠。我国的干热沙漠主要处于海拔

５００ｍ～２０００ｍ地域。塔克拉玛干沙漠位于塔里木盆地的中央，平均海拔高度为１０００ｍ～１４００ｍ。

因此，选择塔克拉玛干沙漠环境条件作为沙漠型工程机械和沙漠专用型工程机械技术发展的基本依据

符合我国实际。本部分所针对的干热沙漠气候条件严酷等级为４Ｋ４Ｓ（见附录Ｃ）、海拔高度≤２０００ｍ。

本部分是针对工程机械用柴油机在干热沙漠特殊环境条件下的共性和基础性技术而制定的基础性

标准，为有别于柴油机产品标准，术语采用“内燃动力机械”，并予以定义。

本部分为简化表述，统一将干热沙漠型内燃动力机械简称为沙漠型内燃动力机械。

“干热沙漠机电环境技术标准及测试方法研究”项目，通过对沙漠、干热沙漠特殊环境因素、主要工

程基础材料、机电设备的研究，制定了若干项国家标准。它们是：

（１）《干热沙漠环境条件　电工电子设备通用技术要求》

（２）《特殊环境条件　沙漠机械　第１部分　干热沙漠内燃动力机械》

（３）《特殊环境条件　沙漠机械　第２部分　干热沙漠工程机械》

（４）《特殊环境条件　干热沙漠对内燃机电站系统的技术要求及试验方法》

除了上述标准外，我国已发布或正在报批的，与沙漠、干热沙漠机电设备环境适应性相关的标准

还有：

（１）ＧＢ／Ｔ１９６０７—２００４　特殊环境条件防护类型及代号

（２）ＧＢ／Ｔ１９６０８．１—２００４　特殊环境条件分级　第１部分：干热

（３）ＧＢ／Ｔ１９６０８．２—２００４　特殊环境条件分级　第２部分：干热沙漠

（４）ＧＢ／Ｔ２０６２５—２００６　特殊环境条件　术语

（５）ＧＢ／Ｔ２０６４３．１—２００６　特殊环境条件　环境试验方法　第１部分：总则

（６）ＧＢ／Ｔ２０６４３．３—２００６　特殊环境条件　环境试验方法　第３部分：人工模拟试验方法及导则

　高分子材料

（７）ＧＢ／Ｔ２０６４４．１—２００６　特殊环境条件　选用导则　第１部分：金属表面防护

（８）ＧＢ／Ｔ２０６４４．２—２００６　特殊环境条件　选用导则　第２部分：高分子材料

（９）《特殊环境条件　环境试验方法　第２部分：人工模拟试验方法及导则电工电子产品（含通信

产品）》
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特殊环境条件　沙漠机械

第１部分：干热沙漠内燃动力机械

１　范围

ＧＢ／Ｔ２１１５６的本部分规定了干热沙漠地区使用的沙漠型内燃动力机械和用于干热沙漠地区的基

本型内燃动力机械的术语和定义、环境条件、要求、试验方法、标识、包装、运输和贮存。

本部分适用于干热沙漠型工程机械配套用的内燃动力机械。

以内燃机为配套动力的其他专用机械可以参照使用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ２５２　轻柴油

ＧＢ／Ｔ１８８３．１　往复式内燃机　词汇　第１部分：发动机设计和运行术语（ＧＢ／Ｔ１８８３．１—２００５，

ＩＳＯ２７１０１：２０００，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１８８３．２　往复式内燃机　词汇　第２部分：发动机维修术语（ＧＢ／Ｔ１８８３．２—２００５，

ＩＳＯ２７１０２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２０００　往复式内燃机　性能　第１部分：标准基准状况，功率、燃料消耗和机油消

耗的标定及试验方法（ｉｄｔＩＳＯ３０４６１：１９９５）

ＧＢ／Ｔ７６３１．３　内燃机油分类（ＧＢ／Ｔ７６３１．３—１９９５，ｎｅｑＳＡＥＪ１８３：１９９１）

ＧＢ／Ｔ８１９０．４　往复式内燃机　排放测量　第４部分：不同用途发动机的试验循环（ＧＢ／Ｔ８１９０．４—

１９９９，ｉｄｔＩＳＯ８１７８４：１９９６）

ＧＢ９４８６　柴油机稳态排气烟度及测定方法（ＧＢ９４８６—１９８８，ｎｅｑГОСТ１９０２５：１９７３）

ＧＢ／Ｔ１１８０４　电工电子产品环境条件术语

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＧＢ１４０９７中小功率柴油机噪声限值

ＪＢ／Ｔ４１９８．１—２００１　工程机械用柴油机　技术条件

ＪＢ／Ｔ４１９８．２—１９９９　工程机械用柴油机　性能试验方法

ＪＢ８８９１　中小功率柴油机　排气污染物排放限值

ＪＢ／Ｔ５０１８８　工程机械用柴油机　可靠性、耐久性试验方法

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８８３．１、ＧＢ／Ｔ１８８３．２、ＧＢ／Ｔ１１８０４、ＪＢ／Ｔ４１９８．２—１９９９中确立的以及下列术语和定义适

用于本部分。

３．１　

　　标准环境条件　狊狋犪狀犱犪狉犱犲狀狏犻狉狅狀犿犲狀狋犪犾犮狅狀犱犻狋犻狅狀

标准环境条件应符合ＧＢ／Ｔ６０７２．１—２０００中第６章或ＪＢ／Ｔ４１９８．２—１９９９中３．１的规定，其主要

内容为：
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