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道路交通标志编码

1 范围

本标准规定了道路交通标志编码的分类、编码原则与结构以及各种类道路交通标志的代码等内容。
本标准适用于道路交通标志编码信息的采集、处理和交换。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB5768—2009 道路交通标志和标线 第2部分:道路交通标志

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
道路交通标志编码 roadtrafficsignscode
GB5768.2中道路交通标志的数字化编码。

3.2 
固定组合 thefixedcombination
GB5768.2中要求的需要组合使用的标志。

4 编码分类、原则与结构

4.1 分类原则

4.1.1 交通标志编码的分类应与GB5768.2中对道路交通标志的分类属性或特征相对应。

4.1.2 分类应同时考虑兼容性,并与有关标准协调一致。

4.2 编码原则

4.2.1 GB5768.2中规定的每一种类交通标志都应有一个专属编码。

4.2.2 编码内各级代码应预留编码。应用GB5768.2规定以外的标志或本标准代码表中或附录A中

没有的道路交通标志,应根据本标准规定的编码规则顺序进行编码。

4.2.3 当某种标志的某一级代码没有统一规定的代码时,应采用“00”补齐。

4.3 编码结构

一个道路交通标志编码由七级代码组成。前六级代码表示标志的顺序码,第七级前两个代码表示

标志的颜色,第七级后两个代码表示标志的形状。编码由一级向七级顺序排列。
编码结构分为七级:
———编码分类一级代码为两位数字码,代表道路交通标志第一层顺序码;
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