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前　　言

　　本标准修订并代替ＧＢ／Ｔ１５６０４—１９９５《粉尘防爆术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５６０４—１９９５相比主要变化如下：

———新增“可爆粉尘”、“冲击波”的定义，删除了“粉尘燃烧”、“粘结粉尘法”、“最高允许氧含量”、“连

续喷雾法”的定义。

———基本概念一节中的“粉尘”、“粉尘爆炸”、“粉尘爆轰”、“粉尘爆燃”、“粉尘着火”、“点燃源”、“火

焰传播速度”、“粉尘层燃烧速度”、“爆炸压力”、“二次爆炸”等术语的定义进行了修改和完善。

———爆炸特征一节中的“粉尘爆炸特性参数”、“粉尘云最大爆炸压力”、“粉尘爆炸最低氧含量”术语

的定义进行了修改和完善。

———粉尘爆炸预防一节中的“防爆”、“惰化”术语的定义进行了修改和完善。

———粉尘爆炸控制一节中的“抑爆”、“泄爆”、“泄压面积”、“释放压力”、“阻火器”、“阻爆器”、“阻爆

阀门”、“抑爆器”等术语的定义进行了修改和完善，并进行了顺序的调整。

———标准中其他名词定义中的一些语句问题进行了修改。

———删除了引用标准一章。

本标准由国家安全生产监督管理总局提出。

本标准由全国安全生产标准化技术委员会粉尘防爆分技术委员会归口。

本标准起草单位：煤炭科学研究总院重庆研究院。

本标准主要起草人：张延松、费国云、樊小涛、刘新强。

原标准于１９９６年１月首次发布。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５６０４—１９９５。
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粉 尘 防 爆 术 语

１　范围

本标准规定了粉尘防爆的专业术语。

本标准适用于粉尘防爆标准的制定、技术文件的编制、专业手册及教材书刊编写和翻译。

本标准不适用于炸药粉尘和烟花爆竹。

２　基本概念

２．１

粉尘　犱狌狊狋

细微的固体颗粒。

２．２

可燃粉尘　犮狅犿犫狌狊狋犻犫犾犲犱狌狊狋

可与助燃气体发生氧化反应而燃烧的粉尘。

２．３

可爆粉尘　犲狓狆犾狅狊犻犫犾犲犱狌狊狋

可与助燃气体发生剧烈氧化反应而爆炸的粉尘。

２．４

粉尘云　犱狌狊狋犮犾狅狌犱

悬浮在助燃气体中的高浓度可燃粉尘与助燃气体的混和物。

２．５

粉尘层　犱狌狊狋犾犪狔犲狉

沉（堆）积在地面或物体表面上的可燃性粉尘群。

２．６

可燃性杂混物　犮狅犿犫狌狊狋犻犫犾犲犺狔犫狉犻犱

可燃粉尘、可燃气体或可燃液体蒸气同助燃气体混合而成的多相流体。

２．７

粉尘比电阻　狊狆犲犮犻犳犻犮狉犲狊犻狊狋犪狀犮犲狅犳犪犱狌狊狋

截面积为１００ｍｍ２，长为１００ｍｍ的粉尘层在规定试验条件下测得电阻，并经计算求得的比电

阻值。

２．８

导电粉尘　犮狅狀犱狌犮狋犻狏犲犱狌狊狋

比电阻不大于１０３Ω·ｍ的粉尘。

２．９

非导电粉尘　狀狅狀犮狅狀犱狌犮狋犻狏犲犱狌狊狋

比电阻大于１０３Ω·ｍ的粉尘。

２．１０

粉尘比表面积　狊狆犲犮犻犳犻犮狊狌狉犳犪犮犲犪狉犲犪狅犳犪犱狌狊狋

单位质量的粉尘颗粒表面积的总和。

１

犌犅／犜１５６０４—２００８




