
书书书

犐犆犛７７．１４０．０１
犎４０

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
犌犅／犜１３３０４．２—２００８
部分代替ＧＢ／Ｔ１３３０４—１９９１

钢分类　第２部分：按主要质量等级和

主要性能或使用特性的分类

犛狋犲犲犾狊犮犾犪狊狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀—犘犪狉狋２：犆犾犪狊狊犻犳犻犮犪狋犻狅狀狅犳

犪犮犮狅狉犱犻狀犵狋狅犿犪犻狀狇狌犪犾犻狋狔犮犾犪狊狊犲狊犪狀犱犿犪犻狀

狆狉狅狆犲狉狋狔狅狉犪狆狆犾犻犮犪狋犻狅狀犮犺犪狉犪犮狋犲狉犻狊狋犻犮狊

（ＩＳＯ４９４８２：１９８１，ＭＯＤ）

２００８０８０５发布 ２００９０４０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１３３０４《钢分类》分为如下２部分：

———第１部分：按化学成分分类；

———第２部分：按主要质量等级和主要性能或使用特性的分类。

本部分为ＧＢ／Ｔ１３３０４《钢分类》的第２部分。

本部分修改采用ＩＳＯ４９４８２：１９８１《钢　分类　第２部分：非合金钢和合金钢按主要质量级别和主

要性能或使用特性的分类》。

本部分根据ＩＳＯ４９４８２：１９８１重新起草。为了方便比较，在资料性附录Ｂ中列出了本标准条款和

ＩＳＯ４９４８２：１９８１标准条款的对照一览表。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１３３０４—１９９１《钢分类》中的第二部分。

本部分与ＧＢ／Ｔ１３３０４—１９９１中的第二部分相比主要变化如下：

———将“规范性引用文件”中的标准作为附录Ａ（１９９１年版第２章，本版附录Ａ）；

———增加“术语及定义”（见第３章）；

———钢分类按“概述”、“定义”和“举例”编写（１９９１年版第３、４、５章，本版第４、５、６章）；

———更新并补充了规范性引用文件（见第２章）；

———更新、删除、增补了钢分类的举例（见表１、表２、表３）；

———删除了钢分类举例，改为引用表１、表２和表３（１９９１年版３．１．１．２、３．１．２．２、３．１．３．２、

４．１．１．２、４．１．２．２、４．１．３．２、５．１．２．２）；

———“普通质量非合金钢”和“普通质量低合金钢”定义中“硫或磷含量最高值”由大于０．０４５％调整

为０．０４０％（１９９１年版３．１．１．１ｃ）和４．１．１．１ｃ），本版４．１．１．２ｃ）和５．１．１．２ｃ））；

———“特殊质量低合金钢”定义中增加了ｆ）～ｇ）要求（１９９１年版４．１．３．１，本版５．１．３．２）；

———“优质合金钢”定义中修改了ａ）、ｃ）、ｅ）规定，增加ｇ）规定（１９９１年版５．１．３．２，本版６．１．１．２）；

———增加了“按主要性能及使用特性分类”的准则（见４．２．１、５．２．１、６．２．１）；

———增加了本部分与ＩＳＯ４９４８２：１９８１标准的技术性差异及其原因（见附录Ｂ）。

本部分附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本部分由中国钢铁工业协会提出。

本部分由全国钢标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：冶金工业信息标准研究院、首钢总公司。

本部分主要起草人：栾燕、王丽萍、戴强、刘宝石。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１３３０４—１９９１。
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钢分类　第２部分：按主要质量等级和

主要性能或使用特性的分类

１　范围

本部分规定了非合金钢、低合金钢和合金钢按主要质量等级和主要性能或使用特性分类的基本原

则和要求。

本部分适用于按主要质量等级和主要性能或使用特性对非合金钢、低合金钢和合金钢进行分类。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１３３０４的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

见附录Ａ。

３　术语及定义

ＧＢ／Ｔ１３３０４．１确立的术语及定义适用于本部分。

４　非合金钢的主要分类

非合金钢的主要分类如下：

ａ）　按钢的主要质量等级分类（见４．１）；

ｂ）　按钢的主要性能或使用特性分类（见４．２）。

４．１　按主要质量等级分类

非合金钢按主要质量等级可分为：

ａ）　普通质量非合金钢（见４．１．１）；

ｂ）　优质非合金钢（见４．１．２）；

ｃ）　特殊质量非合金钢（见４．１．３）。

４．１．１　普通质量非合金钢

４．１．１．１　概述

普通质量非合金钢是指生产过程中不规定需要特别控制质量要求的钢。

４．１．１．２　定义

同时满足下列四种条件的钢为普通质量非合金钢。

ａ）　钢为非合金化的（符合本标准第１部分对非合金钢的合金元素规定含量界限值的规定）；

ｂ）　不规定热处理；

注：退火、正火、消除应力及软化处理不作为热处理对待。

ｃ）　如产品标准或技术条件中有规定，其特性值应符合下列条件：

１）　碳含量最高值　　　≥０．１０％；

２）　硫或磷含量最高值 ≥０．０４０％；

３）　氮含量最高值 ≥０．００７％；
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