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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家标准化管理委员会提出并归口。
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塔式和机架式服务器能效限定值及

能效等级

1 范围

本文件规定了塔式和机架式服务器的能效等级、能效限定值,描述了相应的测试方法。
本文件适用于1路和2路普通用途的塔式和机架式服务器(以下简称:服务器)。
本文件不适用于仅配有辅助处理加速器的服务器。

  注:1路或2路是指服务器拥有的中央处理器(CPU)插槽数量为1个或2个。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T9813.3 计算机通用规范 第3部分:服务器

ISO/IEC21836:2020 信息技术 数据中心 服务器能源效率度量(Informationtechnology—

Datacentres—Serverenergyeffectivenessmetric)

3 术语和定义

GB/T9813.3、ISO/IEC21836:2020界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
工作状态 workmode
服务器操作系统和其他软件完整加载,服务器运行测试负载的状态。

3.2
服务器能效 energyefficiencyofservers
在规定的测试条件下,服务器性能标准分与能源消耗的比值。

  注:服务器能效通过运行服务器能效测试基准工具(BenchSEE)获得。

3.3
服务器能效限定值 minimumallowablevaluesofenergyefficiencyforservers
在规定的测试条件下,服务器所允许的最小能效或能效分数。

  注:能效分数(energyefficiencyscore)通过运行ISO/IEC21836:2020规定的服务器能效测试工具获得。

4 技术要求

4.1 能效等级

服务器能效等级分为3级,其中1级能效最高。配置大于或等于14nm工艺制造的中央处理器,或
配置非极紫外线(EUV)光刻设备制造的中央处理器的服务器,各等级产品的能效应符合表1的规定。
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