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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件代替GB/T13631—2015《核电厂辅助控制点设计准则》,与GB/T13631—2015相比,除结

构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
———更改了文件的适用范围(见第1章,2015年版的第1章);
———增加了术语“设计扩展工况”(见3.2);
———增加了人类工效学设计的内容,用于辅助控制室设计活动中人因工程原则的技术参考(见

第4章、第6章);
———增加了对系统验证和确认要求(见第7章)。
本文件修改采用IEC60965:2016《核电厂 控制室 不进入主控制室实现反应堆停堆的辅助控

制点》。 
本文件与IEC60965:2016相比做了下述结构调整。
———第4章对应IEC60965:2016的第5章。其中4.1~4.4对应IEC60965:2016的5.1~5.4。为

便于引用,将4.2拆分为12条,其中4.2.1~4.2.12对应IEC60965:2016的5.2。为便于引

用,将4.3.4拆分为7条,其中4.3.4.1~4.3.4.7对应IEC60965:2016的5.3.4。
———第5章对应IEC60965:2016的第6章。
———第6章对应IEC60965:2016的第7章。其中6.1~6.9对应IEC60965:2016的7.1~7.9。为

便于引用,将6.9拆分为2条,其中6.9.1~6.9.2对应IEC60965:2016的7.9。
———第7章对应IEC60965:2016的第8章。
本文件与IEC60965:2016的技术差异及其原因如下:
———更改了术语和定义的引导语(见第3章),以适应我国技术条件;
———删除了缩略语(见IEC60965:2016的第4章),英文缩略语在本文件中未使用;
———关于辅助控制室的设计原则的要求,用 HAF102—2016、HAD102/10—2021分别替换了

IAEASSR-2/1:2012和IAEANS-G-1.3:2002(见4.1),并从规范性引用调整为资料性引

用,以适应我国技术条件;
———更改了可达性和控制室人员转移时间的要求(见4.3.3),以适应我国技术条件;
———关于核电厂控制室的设计原则的要求,用规范性引用的GB/T13630替换了IEC60964(见

4.2.12、第5章),以适应我国技术条件;
———关于核电厂安全重要仪表和控制系统隔离的要求,用 NB/T20060替换了IEC60709(见

4.3.2),以适应我国技术条件;
———删除了IEC61226的引用(见IEC60965:2016的5.3.2),以适应我国各类堆型的技术条件;
———更改了辅助控制点的危险耐受能力的要求(见4.2.11),以适应我国技术条件;
———关于控制中心的设计原则,用 GB/T22188.1、GB/T22188.3分别替换了ISO11064-1和

ISO11064-3,增加了GB/T22188.2(见6.5),以适应我国技术条件;
———关于核电厂控制室设计验证和确认,用EJ/T1118替换了IEC61771(见第7章),并从规范性

引用调整为资料性引用,以适应我国技术条件。
本文件做了下列编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《核电厂辅助控制室设计准则》;
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———删除了有关仪控系统的表述(见第7章),因不属于本文件规定范围,删除后不影响标准的理解

使用。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国核仪器仪表标准化技术委员会(SAC/TC30)提出并归口。
本文件起草单位:中国核电工程有限公司。
本文件主要起草人:张帆、田晖、俞光卫、郭林。
本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:
———1992年首次发布为GB/T13631—1992,2015年第一次修订;
———本次为第二次修订。
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核电厂辅助控制室设计准则

1 范围

本文件规定了核电厂辅助控制室的设计要求,包括辅助控制室的设计准则、设计过程、功能设计以

及系统验证和确认。
本文件适用于新建核电厂的辅助控制室设计,以及对在役核电厂的辅助控制室的设计改进。
本文件不适用于辅助控制室设备的详细设计。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T13630 核电厂控制室设计(GB/T13630—2015,IEC60964:2009,MOD)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
控制室人员 controlroomstaff
值守在控制室,通过人机接口控制核电厂并负责完成电厂运行目标的一组核电厂工作人员。
注:通常,控制室人员包括值班长和执行控制操作的操纵员,还可能包括在长期事件期间经授权允许进入控制室内

的其他人员和专家。

[来源:GB/T13630—2015,3.2,有修改]

3.2
设计扩展工况 designextensionconditions
不在设计基准事故考虑范围的事故工况,在设计过程中按最佳估算方法加以考虑,并且该事故工况

的放射性物质释放在可接受限值以内。设计扩展工况包括没有造成堆芯明显损伤的工况和堆芯熔化

(严重事故)工况。

3.3
就地控制点(或设施) localcontrolpoints(orfacilities)
设置在控制室外面,由就地操作员进行控制活动的控制点(或设施)。
[来源:GB/T13630—2015,3.15]

3.4
就地操作员 localoperators
在控制室外执行任务的操作人员。
[来源:GB/T13630—2015,3.16]

3.5
运行人员 operatingstaff
运行当班工作的核电厂工作人员。
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