
书书书

犐犆犛７１．０６０．０１
犌１０

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

犌犅／犜２３７７４—２００９

无机化工产品白度测定的通用方法

犐狀狅狉犵犪狀犻犮犮犺犲犿犻犮犪狊犳狅狉犻狀犱狌狊狋狉犻犪犾狌狊犲—

犌犲狀犲狉犪犾犿犲狋犺狅犱犳狅狉狋犺犲犱犲狋犲狉犿犻狀犪狋犻狅狀狅犳狑犺犻狋犲狀犲狊狊

２００９０５１３发布 ２０１００１０１实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会 发 布



书书书

前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会无机化工分会（ＳＡＣ／ＴＣ６３／ＳＣ１）归口。

本标准主要起草单位：广西贺州市科隆粉体有限公司、中海油天津化工研究设计院、建德市天石碳

酸钙有限公司。

本标准主要起草人：李奇洪、张小燕、王璐璐、周新民、付丽琼。

本标准为首次发布。
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无机化工产品白度测定的通用方法

１　范围

本标准规定了采用白度计测定无机化工产品中白度测定通用方法的术语和定义、仪器设备、试验步

骤和结果计算。

本标准适用于无机化工产品中粉体产品白度的测定。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３９７９　物体色的测量方法

ＧＢ／Ｔ９０８６　用于色度和光度测量的标准白板

ＧＢ／Ｔ５９５０　建筑材料及非金属矿产品白度测量方法

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

白度　狑犺犻狋犲狀犲狊狊

是指被测物体的表面在可见光区域内相对于完全白（标准白）物体漫反射辐射能的大小的比值，用

百分数表示，即白色的程度，称为白度。

３．２

白度值　狑犺犻狋犲狀犲狊狊狏犪犾狌犲

光谱漫反射比恒等于１的理想完全反射漫射体（ＰＲＤ）表面的白度为１００度，光谱漫反射比恒等于

０的黑体表面的白度为０度。

任何白色物体的白度则表示对于ＰＲＤ白色程度的相对值。

４　仪器、设备

４．１　白度计

４．１．１　本标准采用的白度计以Ｄ６５或Ａ光源照明，照明和观测条件采用垂直／漫射（０／ｄ）；漫射／垂直

（ｄ／０）中的任何一种。

４．１．２　仪器的有效峰值波长（主波长）４５７ｎｍ±５ｎｍ，半宽度（半波宽）４４ｎｍ，黑筒的绝对反射因数不

大于０．１％，１０°视场。

４．１．３　仪器的读数精度要求达到小数点后一位。

４．２　标准白板

陶瓷标准白板和粉体标准白板（氧化镁和硫酸钡）应符合ＧＢ／Ｔ９０８６的规定。

４．３　工作标准白板

为了测定方便，可用表面平整、无污点、无裂纹和无影响其使用性能的划痕的白色陶瓷板作为日常

校正仪器量值的工作标准白板。工作标准白板应符合ＧＢ／Ｔ３９７９物体色的测量方法的规定。工作标

准白板应每月用标准白板自行标定，标定三次以上的平均值为工作标准白板的白度值，三次最大之差不
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