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前  言

本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T42567《工业过程测量变送器试验的参比条件和程序》的第1部分。GB/T42567已

经发布了以下部分:
———第1部分:所有类型变送器的通用程序;
———第2部分:压力变送器的特定程序;
———第3部分:温度变送器的特定程序。
本文件等同采用IEC62828-1:2017《工业过程测量变送器试验的参比条件和程序 第1部分:所有

类型变送器的通用程序》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———修改表17中的明显错误:将“循环平均”列下面的“上行实际”更正为“上行平均”。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC124)归口。
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引  言

目前大多数关于工业过程测量变送器的标准都比较陈旧,并且是基于模拟变送器而制定的。同

时,许多工业过程测量变送器也在不断发展,与模拟变送器有很大差异:它们通常是数字型的,在计算部

分(主要是数字电子电路)和测量部分(主要是机械结构),都包括更多的功能和较新的接口。目前已存

在一些过程测量数字变送器的相关标准,但仍然缺少某些性能方面的合适的试验方法。
针对工业过程测量变送器的现有试验标准是分散的文件,因此,对于制造商和用户而言,识别和选

择所有用于测量特定过程量(压力、温度、流量、物位等)的变送器标准是困难的,既不实际又耗时。
为解决上述问题,以便更好地为制造商和用户所用,并为不同类型的工业过程测量变送器系统地提

供全面的试验方法,GB/T42567拟由以下5个部分构成。
———第1部分:所有类型变送器的通用程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中

使用的所有类型的变送器提供试验参比条件和程序框架。
———第2部分:压力变送器的特定程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中使用

的压力变送器提供特定的试验参比条件和程序。
———第3部分:温度变送器的特定程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中使用

的温度变送器提供特定的试验参比条件和程序。
———第4部分:物位变送器的特定程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中使用

的物位变送器提供特定的试验参比条件和程序。
———第5部分:流量变送器的特定程序。目的在于为工业过程和机械领域测量与控制系统中使用

的流量变送器提供特定的试验参比条件和程序。
在制定GB/T42567系列标准的过程中,采用了GB/T18271《工业过程测量和控制装置的工作条

件》中的许多试验程序,并进行了必要的改进。
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工业过程测量变送器试验的参比条件和程序
第1部分:所有类型变送器的通用程序

1 范围

本文件建立了一个通用框架,用于定义适用于工业过程和机械领域测量与控制系统中使用的所有

类型的工业过程测量变送器试验的参比条件和程序。这些参比条件分为“标准参比条件”和“环境和过

程参比条件”。前者用于确定测量的准确度,后者用于评估外部影响量对测量的影响。
在本文件中,模拟变送器是具有模拟电流或电压输出的过程测量变送器,与采用的技术和电路的复

杂性无关。所有其他只具有数字输出或具有模拟和数字混合输出(例如 HART)的变送器都被视为数

字变送器。
本文件提供变送器的通用试验程序,适用于所有类型的工业过程测量变送器。
本系列标准的其余部分给出特定类型变送器(压力、温度、物位、流量)的附加特定试验程序。
注1:在工业过程应用中,通常也使用术语“工业变送器”或“过程变送器”来表示过程测量变送器。

注2:为了简化表述,使用简称“变送器”替代“工业过程测量变送器”。

具有模拟输出的类似装置(如传感器)不在本文件范围内。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T4208—2017 外壳防护等级(IP代码)(IEC60529:2013,IDT)

GB/T17214.1—1998 工业过程测量和控制装置工作条件 第1部分:气候条件(idtIEC60654-
1:1993)

GB/T17214.3—2000 工业过程测量和控制装置的工作条件 第3部分:机械影响(IEC60654-3:

1983,IDT)

GB/T17214.4—2005 工业过程测量和控制装置的工作条件 第4部分:腐蚀和侵蚀影响

(IEC60654-4:1987,IDT)

GB/T18271.1—2017 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第1部分:总则

(IEC61298-1:2008,IDT)

GB/T18271.4—2017 过程测量和控制装置 通用性能评定方法和程序 第4部分:评定报告的

内容(IEC61298-4:2008,IDT)

GB/T20138—2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)(IEC62262:2002,IDT)

GB28526—2012 机械电气安全 安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全

(IEC62061:2005,IDT)

ISO/IECGuide98-3:2008 测量不确定度 第3部分:测量不确定度表示指南(GUM:1995)[Un-
certaintyofmeasurement—Part3:Guidetotheexpressionofuncertaintyinmeasurement(GUM:

1995)]
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