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前  言

  GB25684的本部分的4.3.2、4.3.3、4.4、4.6、4.7和4.8为强制性条款,其余为推荐性条款。

GB25684《土方机械 安全》分为13个部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:推土机的要求;
———第3部分:装载机的要求;
———第4部分:挖掘装载机的要求;
———第5部分:液压挖掘机的要求;
———第6部分:自卸车的要求;
———第7部分:铲运机的要求;
———第8部分:平地机的要求;
———第9部分:吊管机的要求;
———第10部分:挖沟机的要求;
———第11部分:土方回填压实机的要求;
———第12部分:机械挖掘机的要求;
———第13部分:压路机的要求。
本部分为GB25684的第5部分,本部分应与第1部分配合使用。
本部分修改采用ISO20474-5:2008《土方机械 安全 第5部分:液压挖掘机的要求》(英文版)。
本部分根据ISO20474-5:2008重新起草。
考虑到我国国情,在采用ISO20474-5:2008时,本部分作了一些修改。有关技术性差异已编入正

文中并在它们所涉及的条款的外侧页边空白处用垂直单线标识。在附录C中给出了这些技术性差异

及其原因的一览表以供参考。
为便于使用,本部分作了下列编辑性修改:
———删除了国际标准的前言,修改了国际标准的引言和第1章;
———对ISO20474-5:2008中引用的国际标准,用已被采用为我国的标准代替对应的国际标准;
———本部分删除了ISO20474-5:2008中的4.8.4.3;
———本部分增加了附录B和附录C;
———参考文献中增加了ISO/TS20474-14:2008和EN474-5:2006。
本部分的附录B为规范性附录,附录A和附录C为资料性附录。
本部分由中国机械工业联合会提出。
本部分由全国土方机械标准化技术委员会(SAC/TC334)归口。
本部分负责起草单位:天津工程机械研究院、广西柳工机械股份有限公司、三一重机有限公司、天津

移山工程机械有限公司、合肥振宇工程机械有限公司。
本部分参加起草单位:厦门厦工机械股份有限公司、徐州徐挖约翰迪尔机械制造有限公司、河北宣

化工程机械股份有限公司、中国一拖集团有限公司、山东临工工程机械有限公司、长沙中联重工科技发

展股份有限公司、日立建机(中国)有限公司。
本部分主要起草人:阎堃、韦海峰、戴晴华、李月丽、陈国俊、李蔚苹、黄萍、刘建国、栾新立、王欢利、

朱玉仙、叶海路、李宏宝。
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引  言

GB25684的本部分是GB/T15706定义的C类标准。
本部分的范围说明了涉及的机械以及所包含的危险、危险状态或危险事件的范围。
由于机器的设计和制造都遵循C类标准的要求,因此当C类标准的要求与A类或B类标准要求不

同时,C类标准的要求优先于其他标准。
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土方机械 安全

第5部分:液压挖掘机的要求

1 范围

GB25684的本部分规定了液压挖掘机的安全要求,并给出了液压挖掘机的图例(见附录A)。
本部分与GB25684.1(规定了土方机械的通用安全要求)合并使用。本部分的特定要求优先于

GB25684.1的通用要求。
本部分适用于GB/T8498定义的液压挖掘机。
本部分规定了本范围的土方机械在制造商指定用途和预知的误操作条件下应用时,与其相关的所

有重大危险、危险状态或危险事件;并规定了在使用、操作和维护中消除或降低重大危险、危险状态或危

险事件引起的风险的技术措施。
本部分不适用于在本部分实施前制造的机器。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过GB25684的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本

部分。

GB/T6572.1 液压挖掘机 术语(GB/T6572.1—1997,eqvISO7135:1993)

GB/T8419—2007 土方机械 司机座椅振动的试验室评价(ISO7096:2000,IDT)

GB/T8498 土方机械 基本类型 识别、术语和定义(GB/T8498—2008,ISO6165:2006,IDT)

GB/T13331—2005 土方机械 液压挖掘机 起重量(ISO10567:1992,IDT)

GB/T17771 土 方 机 械 落 物 保 护 结 构 试 验 室 试 验 和 性 能 要 求(GB/T17771—2010,

ISO3449:2005,IDT)

GB/T17921 土方机械 座椅安全带及其固定器 性能要求和试验(GB/T17921—2010,

ISO6683:2005,MOD)

GB/T19930 土方机械 小型挖掘机 倾翻保护结构的试验室试验和性能要求(GB/T19930—

2005,ISO12117:1997,MOD)

GB/T19932 土方机械 液压挖掘机 司机防护装置的试验室试验和性能要求(GB/T19932—

2005,ISO10262:1998,MOD)

GB/T21154 土方机械 整机及其工作装置和部件的质量测量方法(GB/T21154—2007,

ISO6016:1998,IDT)

GB/T21935 土方机械 操纵的舒适区域与可及范围(GB/T21935—2008,ISO6682:1986,IDT)

GB/T21938 土 方 机 械  液 压 挖 掘 机 和 挖 掘 装 载 机 动 臂 下 降 控 制 装 置  要 求 和 试 验

(GB/T21938—2008,ISO8643:1997,IDT)

GB/T21941 土 方 机 械  液 压 挖 掘 机 和 挖 掘 装 载 机 的 反 铲 斗 和 抓 铲 斗  容 量 标 定

(GB/T21941—2008,ISO7451:2007,IDT)

GB/T21942 土 方 机 械 装 载 机 和 正 铲 挖 掘 机 的 铲 斗 容 量 标 定(GB/T21942—2008,

ISO7546:1983,MOD)
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