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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T41101《土方机械 可持续性》的第1部分。GB/T41101已经发布了以下部分:
———第1部分:术语、可持续性因素和报告;
———第2部分:再制造;
———第3部分:二手机器。
本文件等同采用ISO10987:2012《土方机械 可持续性 术语、可持续性因素和报告》。
本文件做了下列编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《土方机械 可持续性 第1部分:术语、可持续性因素和

报告》;
———为便于标准的使用,在附录C的表C.1中增加了附加术语的“对应词”,“来源”中用与国际文件

有一致性关系的我国文件代替。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国土方机械标准化技术委员会(SAC/TC334)归口。
本文件起草单位:福建省闽旋科技股份有限公司、天津工程机械研究院有限公司、合肥海源机械有

限公司、广西柳工机械股份有限公司。
本文件主要起草人:柯珍珍、陈宝庆、沈四海、孙金泉、陈惠玲。
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引  言

可持续性已成为包括土方机械在内全球所有产品关注的热点。购买机器的客户要求提供可用于促

进其工作项目可持续性的信息。随着人们对这个问题的兴趣越来越大,许多组织开始编制可持续发展

指南,许多土方机械制造商也开始提供相关信息。
可持续性涵盖了与土方机械开发、制造、使用寿命和报废阶段的社会、环境和经济考虑相关的广泛

领域。
土方机械可持续性的其他标准计划涵盖的领域包括试验方法、性能准则和合规手段。
与土方机械相关的潜在可持续性问题包括:
———温室气体/碳排放;
———能源消耗;
———设计、制造、机器寿命、报废的一般过程;
———可持续性沟通、培训、发展管理体系;
———机器使用培训:工地经理、操作人员、维护人员;
———社会方面:健康、安全、舒适、人体工程学;
———噪声和振动(操作人员);
———对环境的影响:噪声、灰尘、地面干扰、噪声和振动(观察人员);
———制造和再制造;
———拆解和回收;
———排放、后处理;
———生物燃料和石油;
———有害物质。
现有的其他土方机械标准虽然不涉及可持续性本身,但涉及本文件所涵盖的许多领域:
———通用机器安全:ISO20474(所有部分)及其参考的安全标准;
———噪声:ISO6393、ISO6394、ISO6395和ISO6396;
———人体工程学:ISO3411(司机空间)、ISO6682和ISO10968(操纵)、ISO11112(座椅)以及

其他;
———可回收利用性:ISO16714;
———振动:ISO7096和ISO/TR25398;
———电磁兼容性:ISO13766(所有部分);
———培训:ISO7130和ISO8152。

GB/T41101《土方机械 可持续性》是指导我国土方机械领域开展可持续活动的基础性和通用性

的标准,拟由三个部分构成。
———第1部分:术语、可持续性因素和报告。目的在于明确土方机械可持续性的一般原则,界定可

持续性术语和土方机械的重要可持续性因素等。
———第2部分:再制造。目的是帮助再制造商建立对再制造技术规范的共识,从而提高再制造产品

的质量。
———第3部分:二手机器。目的是建立起一种通用的、科学合理的、可操作且符合经济性的土方机

械二手机器技术规范,为二手机器的评估提供技术指导,提高二手机器的质量。
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土方机械 可持续性
第1部分:术语、可持续性因素和报告

1 范围

本文件确立了解决ISO6165定义的土方机械可持续性的一般原则,界定了可持续性术语,确立了

土方机械的重要可持续性因素,并给出了可持续性信息报告格式的示例。
本文件适用于土方机械的开发和制造过程、使用寿命及报废。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

ISO5349-2 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第2部分:工作场所测量实用指南

(Mechanicalvibration—Measurementandevaluationofhumanexposuretohand-transmittedvibra-
tion—Part2:Practicalguidanceformeasurementattheworkplace)

注:GB/T14790.2—2014 机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第2部分:工作场所测量实用指南

(ISO5349-2:2001,IDT)

ISO6393 土 方 机 械  声 功 率 级 的 测 定  定 置 试 验 条 件 (Earth-moving machinery—

Determinationofsoundpowerlevel—Stationarytestconditions)
注:GB/T25612—2010 土方机械 声功率级的测定 定置试验条件(ISO6393:2008,IDT)

ISO6394 土方机械 司机位置发射声压级的测定 定置试验条件(Earth-movingmachinery—

Determinationofemissionsoundpressurelevelatoperator'sposition—Stationarytestconditions)
注:GB/T25613—2010 土方机械 司机位置发射声压级的测定 定置试验条件(ISO6394:2008,IDT)

ISO6395 土 方 机 械  声 功 率 级 的 测 定  动 态 试 验 条 件 (Earth-moving machinery—

Determinationofsoundpowerlevel—Dynamictestconditions)
注:GB/T25614—2010 土方机械 声功率级的测定 动态试验条件(ISO6395:2008,IDT)

ISO6396 土方机械 司机位置发射声压级的测定 动态试验条件(Earth-movingmachinery—

Determinationofemissionsoundpressurelevelatoperator'sposition—Dynamictestconditions)
注:GB/T25615—2010 土方机械 司机位置发射声压级的测定 动态试验条件(ISO6396:2008,IDT)

ISO14040 环境管理 生命周期评价 原则与框架(Environmentalmanagement—Lifecycleas-
sessment—Principlesandframework)

注:GB/T24040—2008 环境管理 生命周期评价 原则与框架(ISO14040:2006,IDT)

ISO14044 环境管理 生命周期评价 要求与指南(Environmentalmanagement—Lifecycleas-
sessment—RequirementsandGuidelines)

注:GB/T24044—2008 环境管理 生命周期评价 要求与指南(ISO14044:2006,IDT)

ISO16714 土 方 机 械  可 再 利 用 性 和 可 回 收 利 用 性  术 语 和 计 算 方 法(Earth-moving
machinery—Recyclabilityandrecoverability—Terminologyandcalculationmethod)

注:GB/T30964—2014 土方机械 可再利用性和可回收利用性 术语和计算方法(ISO16714:2008,IDT)

ISO20474(所有部分) 土方机械 安全(Earth-movingmachinery—Safety)
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