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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国轮胎轮辋标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９）归口。

本标准负责起草单位：杭州顺源轮胎制造有限公司、北京橡胶工业研究设计院。

本标准主要起草人：王宏海、徐丽红、沈仁元。
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轮 胎 用 特 种 内 胎

１　范围

本标准规定了轮胎用特种内胎术语和定义、要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于有防弹性能需求的轿车轮胎、轻型载重汽车轮胎用特种内胎（以下简称特种内胎）。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１７９６　轮胎气门嘴

ＧＢ／Ｔ６３２６　轮胎术语及其定义（ＧＢ／Ｔ６３２６—２００５，ＩＳＯ４２２３１：２００２，Ｄｅｆｉｎｉｔｉｏｎｓｏｆｓｏｍｅｔｅｒｍｓ

ｕｓｅｄｉｎｔｙｒｅｉｎｄｕｓｔｒｙ—Ｐａｒｔ１：Ｐｎｅｕｍａｔｉｃｔｙｒｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ７０３６．１　充气轮胎内胎　第１部分：汽车轮胎内胎

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ６３２６确立的术语和定义适用于本标准。

４　要求

４．１　厚度

特种内胎最薄允许厚度及厚度均匀性应符合ＧＢ７０３６．１的规定。

４．２　规格尺寸

特种内胎规格尺寸应符合相应外胎的配套要求。

４．３　气门嘴

特种内胎气门嘴性能、尺寸、要求应符合ＧＢ１７９６的规定。

４．４　性能

４．４．１　物理机械性能

特种内胎物理机械性能应符合ＧＢ７０３６．１的规定。

４．４．２　气密性能

特种内胎的气密性应符合ＧＢ７０３６．１的规定。

４．４．３　防弹性能

当轮胎胎侧射穿３处后，仍能以４０ｋｍ／ｈ±１０ｋｍ／ｈ的速度行驶至少１００ｋｍ。

４．５　外观质量

特种内胎的外观质量应符合ＧＢ７０３６．１的规定。

５　试验方法

５．１　厚度、物理机械性能、气密性能

厚度、物理机械性能、气密性能按ＧＢ７０３６．１的规定进行试验。对于胎体外轮廓为波浪形结构的

特种内胎，测量厚度时均以对应部位外轮廓凸棱处尺寸为准，详见图１。
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